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stereo bass reflex

• DAB,DAB+ & FM με RDS
• Εύκολη πρόσβαση σε πάνω από 40.000  

ραδιοφωνικούς σταθμούς στο internet
• Spotify
• CD-player, USB playback (υποστηρίζει HDD)
• Internet Radio με σύνδεση Wi-Fi
• App για εύκολο χειρισμό
• Ασύρματη μεταφορά αρχείων 

μουσικής  μέσω DLNA PC ή MAC
• Μεταφορά ήχου μέσω BT
• Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD
• Έξυπνος έλεγχος
• Ψηφιακό ξυπνητήρι με λειτουργία αφύπνισης,  

χρονοδιακόπτη και χρονοδιακόπτη ύπνου
• Δύο ηχεία με υψηλή δυναμική
• AUX IN
• Έξοδος ακουστικών 3,5 mm
• Τηλεχειριστήριο

CD | FM | DAB+
Internet | BT | USB

Μαύρο
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stereo bass reflex

Τηλεχειριστήριο
Το άνετο και λειτουργικό χειριστήριο 
RCU401 υποστηρίζει πλήρως τις 
Δυνατότητες του Ferguson i400s.
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Είσοδοι/Έξοδοι:
1. CD
2. ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ
3. 2,8’’ TFT ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
4. AUX 3,5mm Jack
5. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 3,5mm Jack
6. ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΙ
7. DAB/FM ΚΕΡΑΙΑ
8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ POWER
9. DC IN(ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)
10. ΕΙΣΟΔΟΣ USB
11. ΕΙΣΟΔΟΣ USB ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Τεχνικές προδιαγραφές:
• Οθόνη: 2,8”, 320Χ240, TFT έγχρωμη
• Υποστήριξη δικτύου: EEE802.11b/

g/n ασύρματο Wi-Fi
• Υποστήριξη Bluetooth: BT4.0, 

υποστηρίζει προφίλ A2DP, AVRCP
• Κρυπτογράφηση δικτύου: WEP, 

WPA, WPA2 (PSK), WPS
• Πρωτόκολλα ροής: UPnP, DLNA
• Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής 

(streaming, USB): MP3 (up to 320 kbit/s), WMA (up 
to 384kbit/s), WAV (up to 1.536kbit/s), AAC/AAC+ 
(up to 96kHz, 24bit), FLAC (up to 48kHz,24bit)

• CD Player: CD-ROM, CD-R, CD-RW
• Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής CD: 

CD-DA, MP3, WMA (up to 48kHz,384kbps)
• DAB, DAB+: Band III (174.928-239.200 MHz)
• FM: 87.5-108.0 MHz, υποστηρίζει RDS
• Επεξεργαστής ψηφιακού 

σήματος(DSP): περιλαμβάνεται
• Χρονοδιακόπτης, ξυπνητήρι, λειτουργία 

ύπνου: Dimmer, Sleeper
• Τροφοδοσία: Αντάπτορας ρεύματος, 16V 2250mA
• Τροφοδοσία τηλεχειριστηρίου: 

2 x 1.5V AAA battery
• Κατανάλωση ενέργειας σε 

κατάσταση αναμονής: <1W
• Κατανάλωση ενέργειας δικτύου σε 

κατάσταση αναμονής: <6W
• Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0°C-35°C
• Υγρασία λειτουργίας: 20%-80%
• Ισχύς ηχείων: 2x30W
• Συνδέσεις:
• 3.5mm είσοδος ακουστικών
• USB είσοδος (μόνο για αναπαραγωγή, όχι φόρτιση)
• 3.5mm AUX IN, stereo
• DC IN τροφοδοσία ρεύματος
• Διαστάσεις (ΠχΥχΒ): 35x10,5x25εκ
• Καθαρό βάρος: 3,71 κιλά
• Μεικτό βάρος: 4,5 κιλά
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EAN
5907115002927

Εφαρμογή App
 

Packaging: 4 szt.


