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EYE DRIVE
SHD100 CAR CAMERA

REJESTRATOR TRASY

Wielofunkcyjny wideorejestrator samochodowy Ferguson Eye Drive SHD100 rejestruje obraz o jakości 
Super HD (2304x1296, 30fps), a duży wyświetlacz LCD TFT 2,7” i obiektyw o kącie widzenia 135° stwa-
rzają wiele możliwości zastosowania urządzenia. Różne ustawienia dają możliwość pełnej personalizacji 
urządzenia. Kamera rejestruje obraz o rzeczywistej jakości Super HD (2304x1296, 30 klatek), a dodatko-
wo dzięki funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu wstrząsy nie stanowią już problemu. To inteligentne 
i wydajne urządzenie chronione jest przed zakłóceniami w zasilaniu, co gwarantuje bezpieczeństwo 
danych. Kamera posiada również gniazdo na karty pamięci o pojemności do 32 GB. Urządzenie umoż-
liwia wykonywanie zdjęć o wysokiej jakości i rozdzielczości 16MPx (4608×3456). Rejestrator Ferguson 
Eye Drive SHD100 wyposażony jest w czujnik ruchu – rejestracja rozpoczyna się natychmiast po wykry-
ciu jakiegokolwiek ruchu w polu widzenia. Dzięki temu wideorejestrator może monitorować otoczenie 
autonomicznie, bez ingerencji Użytkownika. Model Ferguson Eye Drive SHD100 zapisuje filmy cyklicz-
nie, w plikach. Po wyczerpaniu się pamięci najnowszy plik zapisywany jest na miejscu najstarszego, co 
zapobiega utracie aktualnych danych. Polski interfejs użytkownika sprawia, iż poruszanie się po opcjach 
menu oraz konfiguracja urządzenia są wyjątkowo intuicyjne, a obsługa dziecinnie prosta.



Kod EAN

Kod: 5907115002248

Pakowanie

10 szt.
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• Rozdzielczość Super HD dla nagrań 
wideo (2304x1296, 30 klatek)

• Maksymalna rozdzielczość zdjęć 16MP (4608×3456)
• Wyświetlacz 2.7”
• 135° kąt widzenia
• Wbudowany czujnik położenia
• Wbudowany czujnik ruchu
• Funkcja WDR Image-Intensification
• Klawisz szybkiego zabezpieczenia nagrania
• Polskie menu

1. SOS
2. Reset
3. Prawy przycisk nawigacyjny
4. MODE
5. OK
6. MENU
7. Lewy przycisk nawigacyjny
8. Wyłącznik/Włącznik
9. Slot na kart SD
10. Głośnik
11. Mikrofon
12. Soczewka
13. Dioda
14. Wejście USB
15. Uchwyt
16. Wyświetlacz
17. Wejście micro HDMI

Specyfikacja

Opakowanie

Wymiary:
szerokość: 175 m, wysokość: 73 mm, głębokość: 135 mm


