Kazde uaktualnienie dokonywane jest na wiasna odpowiedzialnos¢ klienta!

Do zmiany oprogramowania odbiornikdw sateliamych Ferguson serii DF nalezy pofgczyc¢
komputer z odbiomikiem satelitarnym przy pomocy kabla RS232 null-modem. W przypadku
odbiornika DF 6000 CR, ktdry posiada ,pionowy port” RS232 na tylnym panelu, koniezne jest
zastosowanie dodatkowego interfejsu, ktory jest dostarczany przez producenta, wraz z
odbiornikiem.

Aby dokona¢ zmiany oprogramowania, nalezy posiada¢ odpowiedni plik bin w wersji wyzszej
niz wersja w odbiorniku oraz program STB Link 5.13

1. Nalezy podigzy¢ odbiornik z komputerem. Wigzy¢ tuner na dowolnym kanale. A nastepnie
uruchomic¢ komputer.

2. Nalezy uruchomi¢ program STB Link
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5. Teraz nalezy odznaczyéopcje ,Maintain User Data” i zaznaxzy¢ ,Master Upgrade”
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6. Wybierz odpowiedni plik z oprogramowaniem
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Uwaga! Zakonczenie transmisji przez komputer nie oznacza zakonczenia procesu
programowania odbiornika.

Nalezy poczekad:

A. odbiornik DF9000PVR musi wyswietli¢ napis Good na wyswietlaczu.

B. odbiornik DF6000CR nie posiada wyswietlacza, aby unikng¢ uszkodzenia odbiomika nalezy
poczekac co najmniej 5 minutod chwili zakonzenia transmisji przez komputer.

WY+ACZENIE ODBIORNIKA PRZED ZAKONCZENIEM PROGRAMOWANIA SPOWO DUJE JEGO
POWAZNA AW ARIE I KONIECZNOSC PYATNEJ NAPRAWY SERWISOWE] !!!
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