PROGRAMMIEREN DER DF- SERIE

Jedes Softwareupdate macht der Kunde auf eigenesdiio! Wir ibernehmen
keinerlei Haftung fiir Schaden verursacht durch Sellsteinspielen der Software!

Fur Software-Upgrade der Receiver der DF-Serie BI€ und Receiver mit Nullmodem-Kabel
verbinden (RS232- serielle Datenschnittstelle). BEf6000CR (Vertikale Lage des COMports)
benutzen Sie bitte zusatzliches Interface, daslemt Gerat mitgeliefert worden ist.

Sie bendtigen auch das ,STB Link 5.13" Programia.rBlissen eine entsprechende *.BIN -Datei
benutzen, die eine hohere Betriebssoftwareversioais die Version in Inrem Receiver.

1. Receiver mit PC mittels Nullmodemkabel verbindeaceiver auf beliebigen Kanal schalten,
und PC starten.

2. Starten Sie bitte das Programm ,STB Link 5.13"
/4 STB Link 5.13 I ] 1

 Receiver Information

[ Software version ] IUnavaiIable

[Hardware version ] IUnavailahle

[User data verzion] IUnavaiIable

~ Communication Status

ICDnnec:tion unestablished.

¥ Maintain User Data [ Master Upgrade

Read Llzer Data | About STE Link |

Upgrade Software

Llpgrade Boot-loader ‘wirite Factory Data Exit STE Link |

3. Klicken Sie bitte ,Setup Comm*
]

Select a port
& Cok STB

I—I_.';

v Com2

Ok I Cancel |

Entsprechenden COM-Port wahlen (wo Kabel angesshioist).

4. Sie sehen folgendes Fenster:

3 STB Link 5.13 =] =]

r Receiver Information

[ Software verzion ] I?_?’EOC

[Hardware version]  [15000-1.0-8200

[ Uzer data verzion | Iﬂ &0

r Communication Status

ICnnne-:tinn establizhed.

V¥ Maintain User Data [ Master Upgrade

Upgrade Software

Fead Uzer Data About STE Link |

Upgrade Boot-loader wirite Factore Data Exit STE Link |
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5. Jetzt anstatt ,Maintain User Data” wahlen SiéehjMaster Upgrade” (linke Box leer, rechte
gecheckt)

i

~ Receiver Information

[ Software werzion ] I?,?BOC

[Hardware version]  [1500CX-1.0-5200

[User data version ] IY-‘I,SIJ

r Communication Status

IConnection establizhed.

[T Maintain User Data W hdaster Uparade

About STE Link |

Upgrade Software Read Uzer Data

Exit STE Link |

Upgrade Boot-loader ‘Write Factory Data

Klicken Sie bitte ,Upgrade Software*

6. Entsprechende *.BIN-Datei wahlen

Szukajw: | () DF 3000 VR ver 9.0 x| & @ o5 E-

STPYR_TEL_OC verd.0

MNazwa pliku: |STPVF|_TEL_DC werd.0 Otwadrz I
Piikitypu: — |ROM image fles (bin] = arui |

[~ Otwdrz tylko do odezptu

4

Wahlen Sie bitte ,Offnen”, die Programmierung bedin

Uploading... block 29515 errar 0

[ [ ]
ACHTUNG!

Wenn der Vorgang auf den Schirm zu Ende ist, heifdas noch nicht, dass die
Upgrade abgeschlossen ist!

Bitte warten Sie:
A. Bis das Modell DF9000PVR ,GOOD” auf dem Displayzeigt
B. Das Modell DF6000CR (kein Display)- warten Sitebnoch ca. 5 Minuten

Wenn Sie das Gerat vor abschlie3en des Programmierxgangs ausschalten,
verursachen Sie Schaden, der nur durch Fachsservigegen Bezahlung behobel
werden kann!!!
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