Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

ZMIANY OSD i FUNKCJI OPROGRAMOWANIA

uzupetnienie instrukcji obstugi.
1. PRZENOS ZENIE KANALO W

W celu przeniesienia kanatu na inne miejsce na liScie po wcisnigciu przycisku OK. pilota
pizyciskiem zielonym lub czerwony m, wybieramy tryb ‘przesun’.

|| cyfras ]

0016 TVS

0017 MTVNHD

0018 EUROSPORT HD PL
0019 NATIOMNAL GEO HD
0020 HBO HD +

0021 FILMBOX HD

0022 CANAL + FILM HD
0023 CANAL+ SPORT HD
0024 CANAL +

0025 CANAL + FILM

0026 CANAL+ SPORT

COREEEDEERE

Przesun

Przy ciskiem OK. zaznaczamy kanaly, ktére chcemy przesuna¢ na nowe miejsce
(mozna jednocze$nie przesung¢ kilka kanatow).

0017 MTVNHD

0018 EURCSPORT HD PL
0019 NATIONAL GEO HD
0020 HBO HD +

0021 FILMBOX HD

0022 CANAL+ FILM HD

0023 CANAL+ SPORT HD v
0024 CANAL +

0025 CANAL + FILM

0026 CANAL+ SPORT

0027 INFO+/C+ Sport2

EOREEORAREEA
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

Po zaznaczeniu zadany ch kanatéw (informuje o zaznaczeniu kanatu znaczek ‘V” po prawe;j
stronie nazwy kanatu). Przesuwamy kursor do miejsca listy gdzie chcemy umiesci¢ te kanaty
1 weiskamy z6tty przycisk pilota (,,wstaw”).

=
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E3 0041 Filmbox

E3 0042 Filmbox Extra
E3 0043 Filmbox Family
E3 0044 ESP Polish

E3 o045 EUSP2 PL

E3 0046 Extreme Sports

E3 0047 EURCSPORT HD PL

E3 0048 INFO+/C+ Sport2

E3 0049 CANAL+ SPORT HD
E3 0050 ESPN Classic Sport

E3 0051 TVN TURBO

Kanaly zostana przesunigte we wskazane miejsce.
Aby unikna¢ ewentualnego restartu tunera i utraty danych, radzimy po kazdej operacji wyjs¢
z opcji przyciskiem EXIT, aby zachowa¢ zmiany w pamigci tunera.

2. MENU BACK

Szybkie dwukrotne wci$niecie przy cisku BACK, wy$wietla liste 10 ostatnio ogladany ch
kanatéw. Zadany kanal mozna wybraé z listy przy ciskami kursora oraz zatwierdzi¢
pzyciskiem OK. List¢ mozna wy czy $ci¢ wciskajac czerwony pizycisk pilota. Pojedyncze

-

TvVN CNBC Biznes
TN Style

T™WViN TURBO

n Sport

TWVIN 24

TV Warszawa

™WP 2

™WP 1

TV Siedem

TV
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

3. WYSZUKIWANIE KANALU PO NAZWIE

1. Wciskamy OK

218

| [ wszysto

E3 0058 Polsat Sport HD
0059 World Fashion

0060 Polsat Cafe

0061 NATIONAL GEO
0062 ANIMAL PLANET
0063 PLANETE

0064 DISCOVERY
0065 Trawvel

0066 Chrvilisation
0067 Science

0068 ZONE REALITY

CEEEEERRAE

2. Wciskamy niebieski przycisk — wy swietli si¢ klawiatura. Po klawiaturze poruszamy si¢
pizy ciskami strzalek, liter¢ wybieramy przy pomocy przy cisku OK.

0064 DISCOVERY

0352 Discowvery HD

0353 Discowvery HD

0048 Disney Channel

0319 DISNEY MAGIC  znajd=
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF8§900HD

Inne polecania dostgpne na klawiaturze (nie beda thumaczone na jezyk polski):
Space — spacja

Back — kasowanie blednego znaku

Caps — przelacza wielkie/mate litery

Done — zakonczone

Cancel — rezygnacja i wyjscie z opciji

3. Podczas wpisy wania kolejny ch liter w lewym oknie beda si¢ wy $wietlaty zgodne nazwy
kanaléw, po znalezieniu zadanego wybieramy ,,Done’ lub wciskamy ‘EXIT” na pilocie i
wybieramy znaleziony kanat

0269 Discowvery
0064 DISCOVERY

0352 Dis

0353 Discowvery HD
0048 Disney Channel
0319 DISNEY MAGIC HD

UWAGA WAZNE: Przycisk ,,znajdz” dziata réwniez w oknie EPG
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

4. OBSLUGA DiSEqC 1.1

Dodano obstuge standardu DiSEqC 1.1, umozliwiajacego podiaczenie do 16 konwerteréw
przy pomocy pizetacznika. Obstugiwane sa obydwa try by : uncommited, i committed.

23/marz 13:23

Antena 3

Satelita 13.0°E Hotbird
Transponder 10719V 27500 374
Zasilani= LNB 13718V

Jo

Com+lUncom 16 «

= ¥ 5 onac

Automatyczne Przeszukiwanie

He——— = 557

2 puch 4P Zmiana ustawien [EL3 Zachowai i wyidz o3 Anuduj i wyids

Mozliwe jest rowniez przy odpowiedniej konfiguracji obstuga obrotnicy DiSEqC 1.2 lub
USALS razem z przefacznikami DiSEqC.

23/marz 13:28

Antena {(81°E. 50.3"N) 5.4
Satelita Ustawienia polozenia
Transponder Ruch Zachad—-Wischad
Zasilanie LNB Id= Do Pozycji

Typ LNB idz Do Poleconych

22N Ustaw Wschodni Limit
Ustaw Zachodni Limit
Odblokuj Limit

DiSEqQC 1.0 — Zaden

Typ Przelaczania
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

5. FUNKCJA TIMESHIFT
Timeshift - funkcja pauzowania i cofania audycji telewizy jny ch podczas ich nadawania.

Funkcja Timeshift jest uruchamiana r¢cznie, po pojedy nczy m wci$nigciu przy cisku pauzy na
pilocie zdalnego sterowania, rozpoczy na si¢ zapis do pamigci.

Zawinigta stizatka na pasku nagry wania informuje, ze ogladamy program ‘na zywo’.

Po ponownym wcisnigciu przy cisku pauzy nastagpi zatrzy manie obrazu, ale program jest caly
czas zapisy wany,
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

Aby kontynuowac¢ ogladanie programu nalezy uzy ¢ przy cisku play (P ).

ey

)il
il

i
i
'
!

Pasek postgpu pokazuje nastgpujac informacje:

1. Wskaznik dolny aktualnie odtwarzane miejsce nagrania

2. Wskaznik gorny wielkos¢ zajgte go miejsca pliku Timeshift
3. Licznik gérny - wielkos$¢ zapisanego nagrania

4. Licznik dolny - p1zesunigcie czasu odtwarzania

Podczas korzystania z funkcji Timeshift mozna przy pomocy przyciskéw <« / P pilota
plynnie przy spieszac lub cofa¢ odtwarzanie, mozna oczy wiscie ponownie wcisna¢ pauzeg i
zatrzy ma¢ program.

Bufor pamigci Timeshift jest ograniczony, jego wielko§¢ mozna ustawi¢ w nizej pokazany m
menu. Po zakonczeniu pliku buforowanie jest kontynuowane, jednak najwczesniejsze
zapisane dane sg kasowane. Podczas korzystania z tej funkcji moga si¢ zdarzy ¢, ze program
si¢ wyswietli z op6znieniem lub nastapi chwilowe zatrzy manie lub brak obrazu. Zalezy to od
predkosci uzytego nosnika pamigci oraz rodzaju ogladanego programu

(kodowany /niekodowane). W przypadku kanatow kodowany ch zakidcenia pracy moga
wystapic czesciej. Zalecana predkos¢ zapisu/odczytu pamigei U SB nie moze by € nizsza niz
20mb/s. Najlepsze efekty uzy skuje si¢ przy korzy staniu z najszy bszy ch pamigci i uzy waniu
karty w czytniku kart. M oze réwniez si¢ zdarzy ¢, ze mimo przesuwania wskaznika
odtwarzania po puszczeniu przy cisku pilota, tuner bedzie ‘wracal’ do poprzedniej pozy cji.
Spowodowane jest to potrzeba utrzy mania ciagtosci kluczy dekodujacych program, zwykle po
odczekaniu kilkunastu sekund i ponownej prébie tuner reaguje prawidtowo.

Akty wna funkcja Timeshift sy gnalizowana jest rowniez przez wy $wietlacz VFD na panelu
przednim, poprzez kolejne wy Swietlanie z6tto-pomaranczowy ch fragmentow okregu.
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

USTAWIENIA PLIKU TIMES HIFT

| 23/marz 14:28

DomysSiny czas nagrania

rozmiar Timeshift

Przed korzystaniem z funkcji Timeshift nalezy ustawi¢ dopuszczalny rozmiar pliku timeshift.
Podczas korzystania z dy sku twardego zalecamy ustawienia maksy malnej wartosci 2GB. Dla
pamigci flash nalezy dobra¢ wielko$¢ pliku tak, aby plik nie przekraczat potowy pojemnosci
pamigci.
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

6. ZWALNIANIE i PRZYS PIES ZANIE ODTWARZANIA

Weisniecie przycisku EXIT podczas odtwarzania pliku nagrania powoduje zwolnienie
odtwarzania. Pierwsze wci$nigcie zwalani odtwarzanie do ¥2 predkosci, a drugie do Y.
Normalne odtwarzanie przy wraca wcisniecie przycisku PLAY (»)

Oprécz innych opisanych w instrukcji obstugi sposobdéw przesuwania materiatu podczas
odtwarzania, dodano funkcje przewijania z podgladem x2, x3, x4 , uruchamiana pop1zez
przy ciski PageUP — do przodu 1 PageDOWN —do tylu (podwdjne stizatki w gorg i w dét na
zewngtrzny m pierscieniu pilota RCU-600).
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

7. OBSLUGA DZWIEKU CYFRO WEGO HDMI

Tuner Ferguson zalicza si¢ do nielicznego grona urzadzen pozwalajacy ch na korzystanie z
wysokiej jakosci dzwigku cy frowego przy podiaczeniu HDMI.

Aby korzysta¢ z tego udo godnienia nalezy po podiaczeniu amplitunera kina domowego, lub
telewizora wy bra¢ konfiguracje pokazana ponize;.

23/marz 13:32

SCART RGB
Wheswictanie 16:9
Dolby Digital(AC3) Wiacz

* Cyfrowe Audio Dolby Digital(AC3)
HDMI DolbyDigital Wiacz

|+ —
“

= Ruch 4V Zmiana ustawien L3 Zachowai i wyidz ol Amubuj i wyidz

Nalezy pamigtac ze jezeli telewizor nie posiada dekodera dzwigku cy frowego wtedy nie
bedzie dzwigku na niektory ch kanatach.

8. NAGRYWANIE S CIEZEK D ZWIEKU I INFORMACJI O NAPISACH

Podczas nagry wania programu nagry wane sa wszy stkie $ciezki dzwigku oraz teletekst.
Wyboru zadanej Sciezki dzwigku, czy wlaczenia telegazety (w tym napiséw w formacie txt)
mozna dokona¢ poprzez menu ‘opt’
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

9. INNE ZMIANY

a) SLEEP TIMER - wprowadzono funkcja sleep-timer dla tunera HF8800HD jednak mozna
ja wlaczy ¢ tylko przy wykorzy staniu pilota RCU600,

b) SLEEP TIMER - w celu ulatwienia nagry wania, funkcja sleep-timer wytacza tuner po
zakonczeniu nagry wania. Jezeli nastapila wcze$niejsza akty wacja funkcji sleep-timer, to po
reczny m wytaczeniu nagry wania nastapi takze wylaczenie tunera na skutek dziatania funkcji
sleep-timer,

¢) PROGRAMOWANIE USB - podczas programowania tunera HF8900HD przy pomocy
pamigci USB nie ma koniecznosci zmiany nazwy pliku oprogramowania, czy nazwy pliku
listy kanatow.

23/marz 15:38

USB >> Ferguson

Model ID : S6F2A247 oprogramowanie — 1
HA W version : 1.00.00 lista kanatow — 1
S version - 1.18.2A

4P Zmiana ustawien [E3 ok B3 wWyiscie

Po wybraniu opcji programowania mozna wybra¢ zadany plik z wy $wietlonej listy .
Pliki oprogramowania wykrywane sa takze automaty cznie po wtozeniu urzadzenia do portu
USB, lub po przy wrdceniu zasilania,

d) ZATRZYMYWANIE TELETEKS TU - w celu utatwienia korzy stania z wbudowanej
telegazety dodano funkcje zatrzy mywania zmiany strony. Przy ciskiem pauza, mozna
zamrozi¢ biezaca-czytana strong teletekstu,

e) MULTIFEED - niektoére kanaly nadawane sa w formie portali zawierajacy ch skréty do
kanatéw ktoére naleza do pakietu (na przyktad zawieraja rézne ujecia kamery z tego samego
widowiska sportowego). Dodano opcja szybkiego wy bierania kanatéw w ramach multifeed.
Jezeli kanat jest nadawany jako portal M ultifeed) — pomigdzy kanatami multifeed mozna
pizetaczac sig (oprocz przetaczania przez menu pod przy ciskiem OPT) przy pomocy
kolorowy ch przy ciskéw pilota — przyciski zielony i czerwony MF + /MF -).
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

f) SEMI TWIN TUNER - tuner zostal wyposazony w opcje semi-twin tuner, ktéra
umozliwia podczas ogladania jednego kanalu nagry wanie innego — z tego samego
transpondera, oraz swobodne przetaczanie si¢ pomigdzy nimi.

|| ofas

B3 co17 M
E3 0018 EURCSPORT HD PL
E3 0019 NATIONAL GEO HD
E3 o020 HBO HD +

B

E3 0022 CANAL+ FILM HD
E3 0023 CANAL+ SPORT HD

(—A.
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kanaty niedostgpne podczas nagry wania prezentowane sa na licie kanatéw w kolorze
bladoniebieskim, kanaly dostgpne sa wyrdzniane kolorem bialym. Opcja ta jest mozliwa dla
kanatéw kodowany ch, ktéry ch dekodowanie odby wa si¢ poprzez kartg umieszczona we
wbudowany m czytniku (réwniez dla kanal6w nadawanych w HD), w przypadku

korzy stania z moduléw dostepu nalezy sprawdzi¢ czy modut obstuguje tzw.
dwustrumieniowos¢. Przy korzystaniu z modutu Polsatu, po pizelaczenia na inny kanat
kodowany z pakietu Polsatu podczas nagry wania, nagry wanie zostanie zatrzy mane do czasu
powrotu do ogladania nagry wanego kanatu.

@) ZMIANA: przycisk zdlty pilota — szybka zmiana biezacej $ciezki dzwigku

h) ZMIANA: przycisk niebieski pilota — szy bka zmiana formatu obrazu wy jSciowego
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Uzupetnienie instrukcji obstugi tuneréw HF8800HD oraz HF§900HD

>UWAGA<<

Mimo prowadzonych stale prac, nie mozemy zapewnié¢ wspolpracy z KAZDYM dyskiem
twardym dost¢pnym na rynku.

Podczas zakupu dysku, nalezy zawsze sprawdzi¢, czy dysk wspétpracuje z tunerem.
Oprocz dyskow sprzedawanych pod logiem Ferguson, zalecamy korzystanie z Kieszeni
do dyskow firmy ICY-BOX, Tracer, oraz zewnetrznych dyskow twardych marki
WD MyBook oraz Seagate Free Agent.

Dyski i obudowy MUS ZA posiadaé niezalezne zrodlo zasilania.

Jezeli dysk dziatal z oprogramowaniem w wersji 1.15.0A, a nie dziala z kole jnymi
wersjami, wtedy nalezy powroci¢ do wersji 1.15.0A .

Niezalecamy podczas nagrywania przy pomocy timera, korzystania ze urzadzen
rozdzielajacych uprawnienia odbioru kart na kilka odbiornikéw. Opo6znienie
dekodowania kanalu podczas rozpoczecia nagrywania, moze spowodowac¢ nagranie nie
zdekodowanego materialu. Tym samym plik bedzie bezuzyteczny.
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