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ZMIANY  OSD i FUNKCJI OPROGRAMOWANIA 
uzupełnienie instrukcji obsługi. 

 
1. PRZENOSZENIE KANAŁÓ W 
 
W celu przeniesienia kanału na inne miejsce na li�cie po wci�ni�ciu przycisku OK. pilota 
przyciskiem zielonym lub czerwonym, wybieramy tryb ‘przesu�’.  

 
 
Przyciskiem OK. zaznaczamy kanały, które chcemy przesun�� na nowe miejsce 
(mo�na jednocze�nie przesun�� kilka kanałów). 
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Po zaznaczeniu ��danych kanałów (informuje o zaznaczeniu kanału znaczek ‘V” po prawej 
stronie nazwy kanału).  Przesuwamy kursor do miejsca listy gdzie chcemy umie�ci� te kanały 
i wciskamy �ółty przycisk pilota („wstaw”).  

 
 
Kanały zostan� przesuni�te we wskazane miejsce. 
Aby unikn�� ewentualnego restartu tunera i utraty danych, radzimy po ka�dej operacji wyj�� 
z opcji przyciskiem EXIT, aby zachowa� zmiany w pami�ci tunera. 
 
2.  MENU BACK 
Szybkie dwukrotne wci�niecie przycisku BACK, wy�wietla list� 10 ostatnio ogl�danych 
kanałów. ��dany kanał mo�na wybra�  z listy przyciskami kursora oraz zatwierdzi� 
przyciskiem OK. List� mo�na wyczy�ci� wciskaj�c czerwony przycisk pilota. Pojedyncze 
wci�ni�cie przycisku BACK, nadal zmienia kanał na ogl�dany poprzednio. 
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3. WYSZUKIWANIE KANAŁU PO NAZWIE 
 
1. Wciskamy OK 
 

 
 
 
2. Wciskamy niebieski przycisk – wy�wietli si� klawiatura.  Po klawiaturze poruszamy si� 
przyciskami strzałek, liter� wybieramy przy pomocy przycisku OK. 
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Inne polecania dost�pne na klawiaturze (nie b�d� tłumaczone na j�zyk polski) : 
Space – spacja 
Back – kasowanie bł�dnego znaku 
Caps – przeł�cza wielkie/małe litery  
Done – zako�czone 
Cancel – rezygnacja i wyj�cie z opcji 
 
3. Podczas wpisywania kolejnych liter w lewym oknie b�d� si� wy�wietlały zgodne nazwy 
kanałów, po znalezieniu ��danego wybieramy „Done’ lub wciskamy ‘EXIT” na pilocie i 
wybieramy znaleziony kanał 
 

 
 
 
UWAGA WA�NE: Przycisk „znajd�” działa równie� w oknie EPG  
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4. OBSŁUGA DiSEqC 1.1 
 
Dodano obsług� standardu DiSEqC 1.1, umo�liwiaj�cego podł�czenie do 16 konwerterów 
przy pomocy przeł�cznika. Obsługiwane s� obydwa tryby: uncommited, i committed.  
 

 
 
Mo�liwe jest równie� przy odpowiedniej konfiguracji obsługa obrotnicy DiSEqC 1.2 lub 
USALS razem z przeł�cznikami DiSEqC. 
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5. FUNKCJA TIMESHIFT 
 
Timeshift - funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania. 
 
Funkcja Timeshift jest uruchamiana r�cznie, po pojedynczym wci�ni�ciu przycisku pauzy na 
pilocie zdalnego sterowania, rozpoczyna si� zapis do pami�ci.  

 
 
Zawini�ta strzałka na pasku nagrywania informuje, �e ogl�damy program ‘na �ywo’. 
 
Po ponownym wci�ni�ciu przycisku pauzy nast�pi zatrzymanie obrazu, ale program jest cały 
czas zapisywany, 
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Aby kontynuowa� ogl�danie programu nale�y u�y� przycisku play (�). 
 

 
 
 
Pasek post�pu pokazuje nast�puj�c informacje: 
 
1. Wska�nik dolny  –  aktualnie odtwarzane miejsce nagrania 
2. Wska�nik górny  –  wielko�� zaj�tego miejsca pliku Timeshift 
3. Licznik górny  –  wielko�� zapisanego nagrania 
4. Licznik dolny  –  przesuni�cie czasu odtwarzania 
 
Podczas korzystania z funkcji Timeshift mo�na przy pomocy przycisków � / � pilota 
płynnie przyspiesza� lub cofa� odtwarzanie, mo�na oczywi�cie ponownie wcisn�� pauz� i 
zatrzyma� program. 
 
Bufor pami�ci Timeshift jest ograniczony, jego wielko�� mo�na ustawi� w ni�ej pokazanym 
menu. Po zako�czeniu pliku buforowanie jest kontynuowane, jednak najwcze�niejsze 
zapisane dane s� kasowane.  Podczas korzystania z tej funkcji mog� si� zdarzy�, �e program 
si� wy�wietli z opó�nieniem lub nast�pi chwilowe zatrzymanie lub brak obrazu. Zale�y to od 
pr�dko�ci u�ytego no�nika pami�ci oraz rodzaju ogl�danego programu 
(kodowany/niekodowane).  W przypadku kanałów kodowanych zakłócenia pracy mog� 
wyst�pi� cz��ciej. Zalecana pr�dko�� zapisu/odczytu pami�ci USB nie mo�e by� ni�sza ni� 
20mb/s. Najlepsze efekty uzyskuje si� przy korzystaniu z najszybszych pami�ci i u�ywaniu 
karty w czytniku kart. Mo�e równie� si� zdarzy�, �e mimo przesuwania wska�nika 
odtwarzania po puszczeniu przycisku pilota, tuner b�dzie ‘wracał’ do poprzedniej pozycji. 
Spowodowane jest to potrzeba utrzymania ci�gło�ci kluczy dekoduj�cych program, zwykle po 
odczekaniu kilkunastu sekund i ponownej próbie tuner reaguje prawidłowo. 
 
 
Aktywna funkcja Timeshift sygnalizowana jest równie� przez wy�wietlacz VFD na panelu 
przednim, poprzez kolejne wy�wietlanie �ółto-pomara�czowych fragmentów okr�gu.
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USTAWIENIA PLIKU TIMESHIFT 
 

 
 
Przed korzystaniem z funkcji Timeshift nale�y ustawi� dopuszczalny rozmiar pliku timeshift. 
Podczas korzystania z dysku twardego zalecamy ustawienia maksymalnej warto�ci 2GB. Dla 
pami�ci flash nale�y dobra� wielko�� pliku tak, aby plik nie przekraczał połowy pojemno�ci 
pami�ci.  
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6. ZWALNIANIE i PRZYSPIESZANIE ODTWARZANIA  
 
Wci�niecie przycisku EXIT podczas odtwarzania pliku nagrania powoduje zwolnienie 
odtwarzania. Pierwsze wci�ni�cie zwalani odtwarzanie do ½ pr�dko�ci, a drugie do ¼.  
Normalne odtwarzanie przywraca wci�niecie przycisku PLAY (�) 

 
 
Oprócz innych opisanych w instrukcji obsługi sposobów przesuwania materiału podczas 
odtwarzania, dodano funkcje przewijania z podgl�dem x2, x3, x4 , uruchamian� poprzez 
przyciski PageUP – do przodu i PageDOWN – do tyłu  (podwójne strzałki w gór� i w dół na 
zewn�trznym pier�cieniu pilota RCU-600). 
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7. OBSŁUGA D�WIEKU CYFRO WEGO HDMI 
 
Tuner Ferguson zalicza si� do nielicznego grona urz�dze� pozwalaj�cych na korzystanie z 
wysokiej jako�ci d�wi�ku cyfrowego przy podł�czeniu HDMI.  
Aby korzysta� z tego udogodnienia nale�y po podł�czeniu amplitunera kina domowego, lub 
telewizora wybra� konfiguracje pokazan� poni�ej. 

 
 
Nale�y pami�ta� �e je�eli telewizor nie posiada dekodera d�wi�ku cyfrowego wtedy nie 
b�dzie d�wi�ku na niektórych kanałach. 
 
8. NAGRYWANIE �CIEZEK D�WIEKU I INFORMACJI O NAPISACH 
Podczas nagrywania programu nagrywane s� wszystkie �cie�ki d�wi�ku oraz teletekst. 
Wyboru ��danej �cie�ki d�wi�ku, czy wł�czenia telegazety (w tym napisów w formacie txt) 
mo�na dokona� poprzez menu ‘opt’ 
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9. INNE ZMIANY  
 
a) SLEEP TIMER – wprowadzono funkcja sleep-timer dla tunera HF8800HD jednak mo�na 
ja wł�czy� tylko przy wykorzystaniu pilota RCU600, 
 
b) SLEEP TIMER - w celu ułatwienia nagrywania, funkcja sleep-timer wył�cza tuner po 
zako�czeniu nagrywania. Je�eli nast�piła wcze�niejsza aktywacja funkcji sleep-timer, to po 
r�cznym wył�czeniu nagrywania nast�pi tak�e wył�czenie tunera na skutek działania funkcji  
sleep-timer, 
 
c) PROGRAMOWANIE USB - podczas programowania tunera HF8900HD przy pomocy 
pami�ci USB nie ma konieczno�ci zmiany nazwy pliku oprogramowania, czy nazwy pliku 
listy kanałów. 
 

 
 
Po wybraniu opcji programowania mo�na wybra� ��dany plik z wy�wietlonej listy. 
Pliki oprogramowania wykrywane s� tak�e automatycznie po wło�eniu urz�dzenia do portu 
USB, lub po przywróceniu zasilania, 
 
d) ZATRZYMYWANIE TELETEKSTU - w celu ułatwienia korzystania z wbudowanej 
telegazety dodano funkcje zatrzymywania zmiany strony. Przyciskiem pauza, mo�na 
zamrozi� bie��c�-czytan� stron� teletekstu, 
 
 
e) MULTIFEED – niektóre kanały nadawane s� w formie portali zawieraj�cych skróty do 
kanałów które nale�� do pakietu (na przykład zawieraj� ró�ne uj�cia kamery z tego samego 
widowiska sportowego).  Dodano opcja szybkiego wybierania kanałów w ramach multifeed. 
Je�eli kanał jest nadawany jako portal (Multifeed) – pomi�dzy kanałami multifeed mo�na 
przeł�cza� si� (oprócz przeł�czania przez menu pod przyciskiem OPT) przy pomocy 
kolorowych przycisków pilota – przyciski zielony i czerwony (MF + / MF - ).  
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f) SEMI TWIN TUNER - tuner został wyposa�ony w opcje semi-twin tuner, która 
umo�liwia podczas ogl�dania jednego kanału nagrywanie innego – z tego samego 
transpondera, oraz swobodne przeł�czanie si� pomi�dzy nimi.  
 

 
 
kanały niedost�pne podczas nagrywania prezentowane s� na li�cie kanałów w kolorze 
bladoniebieskim, kanały dost�pne s� wyró�niane kolorem białym. Opcja ta jest mo�liwa dla 
kanałów kodowanych, których dekodowanie odbywa si� poprzez kart� umieszczon� we 
wbudowanym czytniku (równie� dla kanałów nadawanych w HD), w przypadku 
korzystania z modułów dost�pu nale�y sprawdzi� czy moduł obsługuje tzw. 
dwustrumieniowo��. Przy korzystaniu z modułu Polsatu, po  przeł�czenia na inny kanał 
kodowany z pakietu Polsatu podczas nagrywania, nagrywanie zostanie zatrzymane do czasu 
powrotu do ogl�dania nagrywanego kanału. 
 
g) ZMIANA: przycisk �ółty pilota – szybka zmiana bie��cej �cie�ki d�wi�ku  
 
h) ZMIANA: przycisk niebieski pilota – szybka zmiana formatu obrazu wyj�ciowego 
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>> U W A G A << 
 

Mimo prowadzonych stale prac, nie mo�emy zapewni� współpracy z KA�DYM dyskiem 
twardym dost�pnym na rynku. 

Podczas zakupu dysku, nale�y zawsze sprawdzi�, czy dysk współpracuje z tunerem.  
Oprócz dysków sprzedawanych pod logiem Ferguson, zalecamy korzystanie z kieszeni 

do dysków firmy ICY-BOX, Tracer, oraz zewn�trznych dysków twardych marki  
WD MyBook oraz Seagate Free Agent.  

Dyski i obudowy MUSZ� posiada� niezale�ne �ródło zasilania. 
Je�eli dysk działał z oprogramowaniem w wersji 1.15.0A, a nie działa z kolejnymi 

wersjami, wtedy nale�y powróci� do wersji 1.15.0A . 
 

Niezalecamy podczas nagrywania przy pomocy timera, korzystania ze urz	dze
 
rozdzielaj	cych uprawnienia odbioru kart na kilka odbiorników. Opó�nienie 

dekodowania kanału podczas rozpocz�cia nagrywania, mo�e spowodowa� nagranie nie 
zdekodowanego materiału. Tym samym plik b�dzie bezu�yteczny. 

 


