FERGUSON // Programmieren der xx18- Serie //

Receiver ausschalten und Netzkabel herausziehen.

2. Receiver und PC mittels Null-Modemkabel verbinden [Achtung!
Wenn Sie einen USB->COM Konverter benutzen, missen Sie sicher
stellen, dass Ihr Konverter alle PINs der RS232-Schnittstelle
unterstutzt]

3. Arionerprogramm starten (Doppelklicken auf die Datei)

-

4. Software-Datei 6ffnen (Datei mit der entsprechenden
Betriebssoftware z.B.
AF6018CR_TSH_A6684_20060117_AUCPCnpc.AUC auswahlen)

. Comport des PC wahlen

. »Send Program to IRD" Klicken- Uploadvorgang beginnt

()0,

:::_ Arioner 0.24

File to send ]E:‘\suftware‘-.ﬁtFEﬂl BCR_TSH_ABB84_20060117_AUCPChpc. auc { Open ¢
Font Eﬁhﬂ_;j Send program to IRD

Elapsed time Wﬁ Expected time  |00:00 Rety I 0 J":"\Ck{
Last status |

Sfmdiﬁgl 0 Byte Tntall 0 Eute F‘a-:ketsl 0
1] 4 Cancel

7. Netzstecker des Receivers einstecken
8. Folgendes Fenster erscheint:

== Arioner 0,24 @
Eds b wand |C:'woftware'sﬁFBJ1 HCR_TSH_ABESB4_20060117_AUCPChpe.auc Open
Port [CEIMH _v_] Send program to IRD i
Elapsed time [ﬁ Expected time ’H Rety | 0  Ack

Last status rWaiting connect request ack

Sendingl 0 Byte Total 1176540 pyte Fa:cketsl 0
(] Cancel




innt, bitte warten

::; Arioner 0.24

Fie to serd ||:-.'xmhwara'~.txl=sn1 8CR_TSH_ABES4_20060117_AUCPCnpe.auc Open
Port iCoM1 ]| | Send program to [RD
Elapsedtime |01:35  Expectedtime |02:21 Rety | O ack |Oxe?

Last status {EEﬂdig data packet

Sending |778002 Byte Total 176540 pyte Packets | 762

LJ Cancel
10. Wen dieses Fenster erscheint, bitte noch einige Zeit warten!

File to serid IE:Hmftware\.ﬁFBm 8CH_TSH_ABEB4_ 20080117_AUCPChpc. auc Open

Part |COM? | F:

Elapsed time 0502 gy

Last status IDwmluad end st

Rety | 0 Ack |Oxeb

L=

Sending | 0 Bye Total I”EE“ Bute F‘ascke{sl 0
oK Cancel

11. Vorgang ist zu Ende, wenn Sie am Receiver statt

,8888% > ,----°

sehen (Receiver bootet erneut von selbst). Sie kdnnen das selbst
checken: wenn Vorgang zu Ende ist, ist es auch méglich Receiver mit
Hilfe der Frontpanel-Standby-Taste ein/auszuschalten.

DEN RECEIVER NIEMALS AUSSCHALTEN, WENN
,8888"% ZU SEHEN IST! Ausschalten verursacht
Schaden, der nur durch den Service kostenpflichtig
aufgehoben werden kann.



