Opis sposobu programowania tuneréw Ferguson serii xx18
1. Odtacz programowany tuner od pradu (wyjmij wtyczke z sieci)
2. Potacz programowany tuner z komputerem przy pomocy kabla null modem, z wtyczkami
RS232 (jezeli uznasz konwertera gniazd RS232-USB, upewnij si¢ czy konwerter obstuguje
wszystkie piny RS-232)

3. Uruchom program Arioner
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4. Przy uzyciu przycisku ,,Open” znajdz wlasciwy plik programu, zgodny z modelem
odbiornika, ktéry jest programowany
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5. Po wybraniu pliku, wcisnij przycisk ,,Send program to IRD”

::; Arioner 0. 24

File to zend ]E:Hsuftware'\.ﬁ.FED'l BCA_TSH_ABEZ4 20060117 _aUCPChpe. auc

Fort COm1 - Send program o IRD eive progran fro |

Elapsed time 0o o0 Expected time 0000 Retmy 0 Ak,

Last statuz |

Sending | o Byte Tatal 0 Byte Fackets I
QK Cancel

6. Powinien pokazac¢ si¢ ponizszy komunikat, teraz wiacz wtyczke zasilania do gniazda z
pradem.

::'_ Arioner 0.24

Filz ta zend ]E:'xsu:uftware"-.i'-.FED'l BCR_TSH_ABES4_ 20060117 _AUCPChpe. auc Open
Fart ||:|:|M1 ﬂ | Send program ta [FD I EIVE Pl | |
Elapzed time 00:00 Expected time 0221 Fietiy 0 fited

Last ztatuz [Waiting connect request ack,

Sending | o Byte Tatal 117654 Byte FPackets 0
k. Cancel




7. Transmisja powinna sig rozpoczac

::'_ Arioner 0.24

Filz ta zend ]E:'xsu:uftware"-.i'-.FED'l BCR_TSH_ABES4_ 20060117 _AUCPChpe. auc Open
Part |I:EIM1 ﬂ | Send program to [RD - | fu]s| f= |
Elapzed time 01:35 Expected time 0221 Fietiy 0 Aok | O=e?

Last statuz |Ser‘u:|ig data packet

Sending 778002 Byte Tatal 117654 Byte Packets | 752

k. Cancel

8. Po zakonczeniu transmisji pojawi si¢ ponizszy komunikat

::'_ Arioner 0.24

Filz ta zend ]E:'xsu:uftware"-.i'-.FED'l BCR_TSH_ABES4_ 20060117 _AUCPChpe. auc Open

Part coM1 | L z = il
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Last status  [Download end = ! E Cownload end successfully,

Sending | o Byte Tatal FWEE‘“ Byte FPackets 0
k. Cancel

9. Zakonczenie transmisji przez komputer, nie oznacza zakonczenia programowania !
Programowanie jest zakonczone, gdy na wyswietlaczu odbiornika zamiast czterech 6semek,
pojawia si¢ cztery kreski.

NIGDY NIE WYLACZAJ PROGRAMOWANEGO TUNERA, GDY SA
WYSWIELTANE CZTERY OSEMKI !!!
PRZEDWCZESNE WYLACZENIE ODBIONRIKA SPOWODUJE JEDGO
USZKODZENIE I KONIECNZOSC NAPRAWY W SERWISIE !!!



