Opis sposobu programowania odbiornika Ferguson AF 3100 CK

1. Odiacz programowany tuner od pradu (przyciskiem z tytu obudowy)

2. Podtacz programowany tuner z komputerem przy pomocy kabla null modem, z
wtyczkami RS232 (jezeli uzywasz konwertera ghiazd RS232-USB, upewnij sie czy
konwerter obstuguje wszystkie piny RS-232)

3. Uruchom program Upgrader_Ferg

M Upgrader_Ferg 1.0.3

Tools(F) Help(H)
Upgrade | Information |
COM Status
Upgrade Status | Upgrade Progress | Used |
COM1 [press Start button to begin, |
BaudRate : 115200 [ sttt ] [ Reset |
Mo File

4, Kliknij przycisk Start i wybierz wiasciwy plik z oprogramowaniem, zgodny z modelem
odbiornika, ktory jest programowany (o rozszerzeniu *.rs232)

. Select a rs232 upgrade file

Szukajw: |@31DD V| Q= E
.’J 12.06.2007_1.20_productive.rs232
Recent
@
Pulpit
Moje dolcumenty
B
Méj komputer ;
Nazwa pliku |12.06.2007_1.20_productive ¥ | ower |
- Plikci typu: |AII Support files (*rs232) v ‘ [ Anulyj ]
Moje misjsca [ Otwérz tkko do odezytu
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5. Komputer jest gotowy. Wigcz odbiornik przyciskiem z tylu do zasilania aby rozpoczgc
aktualizacje. Uwaga moze to potrwac kilka minut. Prosze cierpliwie czekac...

M Upgrader Ferg 1.0.3
Tools(F) Help(H)

Uparade | Information |

COM Status
Upgrade Status Upgrade Progress | Used |
COM1 | connection establish 21%
BaudRate : 115200 [ st | [ Reset

C:\3100Y412.06,2007_1.20_productive,rs232

6. Po prawidfowym zakonczeniu aktualizacji pojawi sie komunikat:

8 Upgrader_rerg 1.0.. M

Upgrade | information |

COM Status

Upgrade Status Upgrade Progress Used
COM1 |PCis ready, please restart the STB

Upgrade Event

\y upgrade finished

BaudRate : 115200

C:43100412.06.2007_1.20_productive,rs232

a na wyswietlaczu odbiornika napis ,good” :

Sood

7. Klikamy OK. Dalej Reset i wylaczamy aplikacje.

8. Nastepnie wytagczamy odbiornik przyciskiem z tytu obudowy i odtaczamy od komputera.

WYLACZENIE ODBIORNIKA PRZED ZAKONCZENIEM PROGRAMOWANIA SPOW ODUJE
JEGO POWAZNA AWARIE I KONIECZNOSC PLATNEJ NAPRAWY SERWISOWE] !!!
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