
FastScan - jak wykonać aktualizację listy kanałów?

Odbiorniki Ariva poza szukaniem ręcznym, posiadają trzy tryby wyszukiwania kanałów:

1. automatyczny – tzw. blind scan, polega na automatycznym wyszukaniu 
dostępnych częstotliwości z satelity a następnie przeszukaniu ich po kolei.

2. według listy TP – odbiornik przeszukuje tylko częstotliwość po częstotliwości 
zgodnie z listą częstotliwości zapisaną dla wybranego satelity. 
(listę tą można edytować w oddzielnym menu)

3. FastScan (najłatwiejsza zalecana metoda) – odbiornik przeszukuje 
kanały wybranego dostawcy. Można dodać kanały do istniejącej listy lub 
zamienić (zalecane) istniejącą listę nowymi kanałami, aby uniknąć 
bałaganu na liście kanałów. Należy pamiętać, że wynik wyszukiwania jak i 
działanie tej funkcji zależy wyłącznie od dostawcy.

Przejdź do opcji > Przeszukaj jednego satelitę. Wybierz satelitę Hotbird naciskając strzałki
lewo/prawo (dostępne są tylko te satelity, które zaznaczono na liście satelitów). Następnie
wybierz, czy chcesz przeszukać tylko niekodowane kanały, czy wszystkie oraz, czy szukać
kanałów radiowych, tv czy też wszystkich. Wybierz tryb FastScan i Szukaj. Dalej wybierz
operatora/pakiet, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Po zakończeniu wyszukiwania np. platforma  nC+ zwraca około 380 kanałów, w kolejności 
jaką ustaliła platforma telewizji nC+. (stan z października 2015)

Uwaga: Prosimy nie wgrywać list kanałów stworzonych i zapisanych 
na wcześniejszych wersjach oprogramowania lub na innych modelach Ariva!

(jak również list znalezionych gdzieś w internecie) 
Wgranie takiej "starej" listy kanałów lub stworzonej na innym modelu będzie 
powodować błędy w pracy odbiornika lub nawet może go trwale uszkodzić!

Zamiast wgrywania listy sugerujemy skorzystanie z funkcji FastScan
jako podstawy do stworzenia własnej listy kanałów.


