
Jak aktualizować odbiornik Ferguson Ariva?

Ferguson oferuje możliwość uaktualnienia oprogramowania odbiornika Ariva za pomocą przenośnych
pamięci USB. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odbiornik zazwyczaj pracuje stabilniej.
Aktualizację odbiornika wykonuje się samodzielnie.
 
(1) Rozpakuj plik ZIP i skopiuj plik oprogramowania do katalogu głównego przenośnej pamięci USB.
(2) Podłącz przenośną pamięci USB do portu USB odbiornika.
(3) Przejdź do Menu-> Ustawienia sysyemu  Aktualizacja oprogramowania  Aktualizacja USB→ →

(4) Wybierz plik z aktualizacją
(5) Wybierz Start, aby rozpocząć aktualizację

(6) Czekaj... Po aktualizacji wykonanej pomyślnie odbiornik uruchomi się ponownie automatycznie.
(7) Wybierz z Menu-> Narzędzia-> Ustawienia Fabryczne i zatwierdź TAK, aby wyczyścić odbiornik 
po aktualizacji. Ten punkt jest bardzo ważny. Niewykonanie go może powodować niestabilną pracę 
odbiornika!

(9) Twój odbiornik jest gotowy do pracy!
Ze względu na fakt, że nowe oprogramowanie nie zawiera bazy danych użytkownika (listy

kanałów), jako ostatni etap należy sprawdzić ustawienia anteny oraz ponownie wyszukać kanały
lub wgrać jedną z gotowych list kanałów. 


