Bedienungsanleitung

ARIVA T20

T20

Deutsch

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass der Ihnen zur
Verfiigung gestellte Receiver (betrifft den deutschen
Markt) nicht PVR fahig ist. Die USB-Schnittstelle dient nur
zu Software-Aktualisierung und Medienwiedergabe.




ACHTUNG I1I

% ~. Die Ferguson-Receiver sind zum Aufnehmen auf externen USB-
s Laufwerken (z.B. USB-Sticks, externe USB-Festplatten) geeignet. Bitte
beachten Sie, dass die Aufnahmefunktion davon abhangt, ob die
verwendete Hardware miteinander kompatibel ist. Bitte lesen Sie die
nachfolgende Bedienungsanleitung grindlich durch und Uberprifen Sie vor dem
Kauf eines USB-Laufwerks dessen Kompatibilitdt mit dem Receiver.

BITTE UNBEDINGT LESEN:

1. Ihr USB-Laufwerk muss dem USB2.0-Standard gerecht sein. Fir das
Aufnehmen muss das Gerat eine absolute Daten-Schreibgeschwindigkeitsrate
von 9.0MB/s oder mehr aufweisen. USB-Laufwerke mit einer niedrigeren
Daten-Schreibrate oder billige Modelle unbekannter Herkunft (z.B. Werbemittel)
kdnnen Probleme beim Aufnehmen bereiten oder sogar von Ihrem Empfanger
Uberhaupt nicht erkannt werden; Bildeinfrieren, Rickler, Bild-Artefakte und
Tonprobleme sind nicht zu vermeiden.

2. Es werden nur Laufwerke mit einer einzigen Partition mit NTFS oder FAT32-
Dateisystem formatiert unterstitzt (wir empfehlen das NTFS). Falls Ihr
Laufwerk diese Bedingung nicht erflllt oder Ihnen dieses unklar ist, bereiten Sie
bitte das Laufwerk im PC bevor Sie es an den Receiver anschlieBen. Bitte
merken Sie, dass das Formatieren eines Laufwerkes unwiederbringlich alle sich
dort befindenden Dateien |6scht!

3. Extrem groBe, stark fragmentierte oder volle Laufwerke kénnen auch nicht
richtig aufnehmen und flieBend wiedergeben.

4. Alle angeschlossenen externen Festplatten sollten Uber eigene
Stromversorgung verfligen (Netzteil), da der USB-Port am Empfanger nur flr
den Datenstrom vorgesehen wurde (d.h. er ist nicht Stromversorgungsfahig!).

5. Nur eine der beiden USB-Ports kénnen gleichzeitig verwendet werden!

WICHTIGE HINWEISE

1. Wahrend einer Aufnahme oder Wiedergabe, trennen Sie keinesfalls das USB-
Laufwerk vom Receiver! Das koénnte fatale Folgen flr den Receiver
(Flashspeicher kann beschadigt werden) oder flr Ihre Daten oder/und physisch
fir das USB-Laufwerk haben! Am besten halten Sie die Wiedergabe / Aufnahme
an und entfernen das USB-Laufwerk sicher Gber das Mend.

2. Den Receiver (speziell am USB-Port) nicht mit nassen / feuchten Handen
betatigen! Gefahr eines Stromschlags und der Geratebeschadigung! Ihr USB-
Laufwerk kann dabei auch beschadigt werden!




SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Beachten Sie immer die
Warnungen auf dem Gerat und in der Bedienungsanleitung. Lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt elektrische Gerdate benutzen. Sie brauchen eine korrekt installierte Antenne,
Uberlassen Sie dies dem Fachmann. Beim digitalen Fernsehen brauchen Sie spezielles
Equipment um die Satellitenschissel richtig auszurichten!

A Um Risiken zu vermeiden, 6ffnen Sie NIEMALS selbst das Gehause! Entfernung
\Li % 'f'é’if % vom Garantiesiegel gefahrdet die Garantie! Jegliche Reparaturen sollten nur vom
ek Ferguson- Service durchgefiihrt werden.

> J@ Abwesenheit zu Hause vom Netz entfernen. Hersteller-Garantie haftet nicht bei

w STB wahrend Storm, Naturkatastrophen und vor dem Reinigen oder langer
N
g]!i == Blitzschlagen.

Nicht in direkter Sonnenlicht aufstellen. Vor Kalte, Hitze und Feuchtigkeit
schitzen. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit ungenligender
Bellftung aufzustellen, die Luftungslécher immer freihalten.

= Platzieren Sie den Empfanger horizontal (stabil), vermeiden Sie dauerhafte

2* %2;% Vibrationen.
// 7, ///

Wenn Sie den Empféanger zu einem Raum mit anderer Temperatur bringen (heiBer

2i T oder kahler als zuvor), warten Sie bitte ca. 1 Stunde bis Sie ihn ins Netz
% anschlieBen, sonst kann es zur Beschadigung kommen.

@7) Stellen Sie keine mit Flussigkeiten geflllten Gegenstande, z.B. Blumen, Vasen, auf
ﬁ’f'ﬂ das Gerdt. Vermeiden Sie das Aufstellen Nahe an Wasserquellen, wie etwa
Aquarien. Fassen Sie das Gerat oder die Kabel NIEMALS mit feuchten Handen an!
Es diirfen keine Gegenstdnde auf das Gerdt gestellt werden (Uberhitzung und
=)

// Empfapgs_stbrynge_:n drohen)". Vermeidgn Sie _das Eindringen von Fremdkd&rpern
und Flissigkeiten in das Gerat. Kleine Kinder bitte fernhalten!

Q

Trennen Sie bitte das Gerdat vom Netz vor dem Pflegen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein
trockenes weiches Tuch, evtl. leicht mit Seifenwasser befeuchtet. Spriithen Sie Reiniger niemals
direkt auf das Gerat. Verwenden Sie keine Reinigungslosungen, die die Oberflache des Gerates
beschadigen kénnten (Losemittel, etc.).

» SchlieBen Sie das Netzkabel nur an eine gut erreichbare 230V ~50Hz Netzsteckdose an.

» SchlieBen Sie keine Signalkabel an, wenn das Gerat unter Spannung steht. Keine
beschddigte Kabel benutzen, BRANDGEFAHR!

SOFTWARE ZUM DOWNLOAD

Ferguson hat alle ihr verfligbaren Mdglichkeiten ausgenutzt um fir Ihren digitalen Receiver
mdglich neuste Software zu liefern, um abzusichern, dass der Receiver mdéglich auf neusten
technischem Stande ist. Ferguson hélt sich das Recht vor, Anderungen in der Receiversoftware
ohne Grundlage und ohne frihere Ankiindigung vorzunehmen. Aktuelle Softwareversion gibt es
zum Downloaden unter der Internetadresse: http://www.ferguson-digital.eu (im Bereich
~Download"). Sie kdnnen auch einen RSS-Feed einstellen.



http://www.ferguson-digital.eu/
http://www.ferguson-digital.eu/

UBER DIESES HANDBUCH

Die Firma Ferguson Sp. z o.0. hat alle ihr verfligbaren Mdglichkeiten ausgenutzt um Uber seine
Produkte bestmdglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson Sp. z o0.0. gibt
keinerlei Gewahrleistung und lehnt jegliche Forderungen mit dem Inhalt dieses Handbuches
verbunden ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise flir die tagliche
Benutzung und Erhaltung sowie Pflege des Receivers.

Die Firma Ferguson Sp. z o0.0. hdlt sich das Recht vor, Anderungen, Korrekturen,
Verbesserungen in diesem Handbuch ohne Grundlage und ohne frihere Ankindigung zu
machen. Neuste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: http://www.ferguson-
digital.eu_Sie kénnen einen RSS Feed einstellen.

BENUTZTE SYMBOLE UND ABKURZUNGEN

DB Digital Video Broadcasting Logo. Das ,CE" Zeichen.

Dieses Logo sagt Ihnen, das Ihr c € Dieses Zeichen bedeutet die Konformitat

E,‘?,L‘?,'cé’siﬁﬁg Receiver DVB-normgerecht ist, wie sie Thres Ger&tes mit den européischen
registriert worden ist. Richtlinien: 2006/95/EC (betreffs

/o e A\ Risiko vom elektrischen Schock- elektromagnetischen Kompatibilitat,

= . Niederspannungsrichtlinie und ihre
ABDECKUNG NICHT OFFNEN! Dieses - . L
Symbol sagt Thnen, das Sie den Erganzungsrichtlinien), 2004/108/EC

Receiver nicht selbstindig 6ffnen (Richtlinie Uber die elektromagnetische

- - Vertraglichkeit und ihre
dirfen. Die Box darf nur vom = . L
Fachdienst gedtffnet werden! Erganzungsrichtlinien).

Befindet sich dieses Symbol ey  Symbol der doppelten Isolierung.
(durchgestrichene Abfalltonne auf Dieses Symbol sagt Ihnen, das Ihr Receiver
Radern) auf dem Gerat, bedeutet dies, elektrisch sicher flir den normalen
dass fur dieses Gerat die Europaische Gebrauch ist, wie im Kapitel

B Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren ,Sicherheitshinweise" beschrieben.

S
S ———
Sie sich Uber die ortlichen . .
. Warnung vor heiBer Oberflache
ng}:ﬂ?ﬂ“”gfe”ktzr‘ijgcﬂztrrirr‘lzte” VORSICHT: HEISSE OBERFLACHE. NICHT
9 ANFASSEN. Die Oberseite Uber dem
nach den ortlichen Bestimmungen und

elektronischer Gerate. Richten Sie sich inneren Kiihlkérper kénnte heiB werden,

. - . : wenn dieses Produkt dauerhaft betrieben
fﬁ::gragzsiﬁﬁltgs:;t}ed?elctgrligge wird. Beruhren Sie keine heiBen Bereiche,
Entsorgung Ihrér Altgeréte werden hier besonders um die Kennzeichnung
Umwelt und Menschen vor méglichen “Warnung vor heiBer Oberflache” und die
negativen Folgen geschiitzt. Oberseite.

Ihr Produkt enthalt Batterien, die der
Europadischen Richtlinie 2006/66/EG
unterliegen. Diese dirfen nicht mit dem entsprechende Gebihr an das

normalen Hausmuill entsorgt werden. Recyclingprogramm des jeweiligen Landes
Bitte informieren Sie sich Uber die gezahlt wurde.

ortlichen Bestimmungen zur

gesonderten Entsorgung von Batterien,

da durch die korrekte Entsorgung

Umwelt und Menschen vor méglichen

negativen Folgen geschiitzt werden.

@ Ihr Gerat wurde unter Verwendung

hochwertiger Materialien und
@I Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und

wiederverwendet werden kdénnen.

Ist ein Produkt mit diesem Logo
gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1. Haupteigenschaften -lrU.SW)
N

v Unterstltzung flir MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 Kompressionsverfahren

Empfang von DVB-T-Sendern in High Definition Auflésung STANDBY
Hochrechnung des PAL Signals bis auf 720p- oder 1080p-Auflésung

Timer verfugbar

Favoritenlisten

Suchfunktion innerhalb der Senderliste (sog. QuickFind)

Unterstitzung flr Videotext und Bildschirmuntertitel

Unterstitzung fir d DVB-T/T2-Empfangsstandard

R X " < < " <

2. Verpackungsinhalt

Packen Sie das Gerat aus, um sicherzustellen, das folgende Elemente im Karton enthalten sind:
v 1 x Fernbedienung
v 1 x Benutzerhandbuch
v 1 x Receiver

3. Die Bedienung der STB (Set-Top-Box) - wichtige Hinweise

Dank des benutzerfreundlichen Bildschirmmenlis wurde die Bedienung der STB und der
Fernbedienung vereinfacht. Das Bildschirmmeni wird Ihnen helfen das Beste aus der STB
rauszuholen, es wird Sie durch die Installation, Senderorganisation, wahrend des Fernsehens
und durch alle niutzlichen Zusatzfunktionen des Receivers flihren. Alle Operationen kénnen mit
der Fernbedienung, und einige zusatzlich auch mit den Tasten des Frontpanels durchgefiihrt
werden. Diverse Funktionen werden mit den farbigen Funktionstasten gesteuert. Prifen Sie
bitte jeweils am Bildschirm, welche Funktion laufend unterstitzt wird. Bitte beachten Sie, das
neue Software die Funktionalitat des Receivers abandern kann. Sollten Sie Probleme mit der
Bedienung Ihres Gerates haben, greifen Sie bitte zur entsprechenden Sektion dieses
Handbuches, inklusive der ,Problemsuche®, oder besuchen Sie die Homepage von Ferguson,
Bereich ,FAQ" (haufig gestellte Fragen).

Bemerkung:

Bitte beachten Sie, das neue Software die Funktionalitdt der STB &ndern kann. Die
- Bilder und Ihre passenden Beschreibungen sind fir Informationszwecke und unterliegen
keinerlei Haftung. Wenn Verdnderungen oder Irrtimer vortreten, bitte greifen sie auf
Ihren Receiver zuriick. Bitte melden Sie gefundene Fehler, wir werden diese korrigieren!

ikl



file:///T:/dvb-t2/Ariva%20T20/manuals/pictures/logostandby05.png

4. Die Fernbedienung

Wegen der Vereinheitlichung der Fernbedienungen bei Ferguson, wurde Ihr Receiver mit der
Ferguson RCU120 ausgestattet.

@ Stand By-Modus An- / Ausschalten

1,2,3,4,5,6, 7, 8 | Direkte Programmwahl aus der Liste / Auswahl der Teletextseitennummer /
90 Eingabe des Menuwertes

info Informationsbalken ein- / ausblenden

EPG Elektronischer Programmfiihrer an / aus [wenn verfligbar]
voL b Lautstarke (lauter / leiser)

voL <«

O Ton An- / Ausschalten

CH A Sender umschalten (auf / ab)

CHY

> < Navigationstasten

AV

OK Bestatigungstaste

Aufrufen der Programmliste

menu Hauptmenu Ein / Aus

Exit Zurlick zum Submenti, Verlassen des Menls

RECALL Zuriick zum vorigen Programm.

TTX Videotext

audio Tonspursprache umschalten (falls andere Tonspuren verfiigbar)
sub Bilduntertitel (falls verfligbar)

TV/R Zwischen Fernsehen- und Radiomodus umschalten

& &) () (») |Steuerungstasten fur die Aufnahme und Wiedergabe, sowie TimeShift.

pvr Dateimanager fiir externen USB- Speicher (soweit ein externes USB- Laufwerk
angeschlossen wurde)

fav Favoritenliste wahlen
ZOOM Zoomen
timer Ein Ereignis Hinzufligen von Aufnahme zu programmieren




4.1 Batterien einlegen / auswechseln

Die Batterieklappe auf der Riickseite der Fernbedienung entfernen (Klappe in Pfeilrichtung
driicken). Zwei neue AAA (R03) Batterien einlegen, bitte Polaritét beachten. Nur neue
Batterien verwenden, keine alten und neuen Batterien vermischen. Die Batterieklappe

wieder bis zum einrasten einschieben.




5. Frontansicht

6. Riickansicht

S COAXIAL

ANT IN: Antenneneingang.
LOOP OUT: Ausgangssignal an einen anderen Empfanger.
Kann nicht als Modulator genutzt werden.
HDMI: Digitalausgang (Bild+Ton) fir High-Definition-Gerate.
TV SCART: TV SCART
USB: USB-Schnittstelle fir externes Laufwerk
Audio L/R: Analoger- Audioausgang
COAXIAL: Digital-Audioausgang




7. Das Anschlie3en einer DVB-T-Antenne

Zum Empfang von digitalen DVB-T-Programmen kann durchaus die gleiche Antenne verwendet
werden, die bis soweit zum analogen Empfang gedient hat. In meisten Fallen besteht kein Bedarf
die bestehende Installation zu modernisieren. Nichtsdestotrotz ist es empfehlenswert die
Qualitat der aktuellen Installation zu prifen. Bei Problemen mit dem Empfang empfehlen wir
Installation von Richtungsantennen mit einem Antennensignalverstarker und abhangig von der
Situation auch eines Baluns. Wohnungsantennen sollten generell in Gebieten mit einer guten
Signalstarke und -qualitat eingesetzt werden.

8. Installation der STB

Dieser Abschnitt handelt Uber die Erstinstallation des Receivers. Weiter unten finden Sie
Anweisungen, wie Sie den Receiver an den Fernseher und die Audioanlage anschlieBen. Wenn
Sie spater weitere Komponente installieren méchten, bitte greifen Sie auf die Handbicher der
entsprechenden Gerate zu. Falls Sie bei dem Anschluss Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an
einen Fachmann. Bevor Sie jegliche Kabel an den Receiver anschlieBen, ziehen Sie bitte den
Versorgungsstecker heraus!

gx Achtung: Die jeweiligen Anschlussmoéglichkeiten hdngen von dem jeweiligen DVB-T-
‘} Receiver ab. Prifen Sie welche Einstellungsvarianten Ihr Receiver ermdglicht.

8.1 Anschluss an den Fernseher mit einem HDMI -Kabel (bevorzugte Losung)
1. Die Satellitenschlissel an den ANT IN Anschluss am Receiver anschlieBen.

2. Den HDMI-Stecker an die entsprechenden Schnittstellen am Fernseher und Receiver
anschlieBen.

Besitzen Sie einen Amplifier mit HDMI Ein- und Ausgang, der Tonwiedergabe mittels
HDMI unterstitzt, benutzen Sie dann zwei HDMI-Kabel (ein Kabel zum Amplifier und ein
weiterer vom Amplifier zum Fernseher.)

10




8.2 Anschluss an den Fernseher mit SCART-Kabel

1. Die Schissel an den ANT IN Anschluss am Receiver anschlieBen. Ihr Receiver ist
vorprogrammiert.

2. Bild und Ton mittels SCART-Verbindungskabel an die entsprechende SCART-Blichse des
Fernsehers anschlieBen. Falls der Fernseher tGber mehrere SCART-Eingange verfigt, bitte
merken Sie die Buchsennummer.

11




8.3 Audiosystem anschlieBen
Analog-Ton kann AUDIO erhalten

e @

AUDIO

8.4 Audiosystem anschlieBen

+ Digital-Ton ( einschlieBlich Surround-Sound, soweit ist emittieren) kann SPIDF-
steckplatz erhalten

O.. .O

12




8.5 USB-Laufwerk anschlieBen

1. Der Receiver unterstltzt jede Festplatte mit eigener Stromversorgung. Bitte formatieren
Sie die Festplatte zu einer einzigen Partition in NTFS- (empfohlen) oder FAT32-Standard

2. Wir empfehlen, dass Sie die Aufnahmen vom Receiver regelmaBig auf Ihren PC
archivieren. Zu viele Dateien auf der Festplatte, kénnen die Arbeit mit des Receivers
verlangsamen (Dateiliste wird langsam geladen).

Wireless USB Adapter

8.6 Anschluss an andere STB

Andere STB (Set-Top-Box, Receiver) am Loop-Ausgang anschlieBen. An den LOOP kdnnen Sie
einen weiteren Receiver anschlieBen. Bitte merken Sie, dass gleichzeitig nur eins der Gerdte
betrieben werden kann! Bitte die beiden Empféanger nicht gleichzeitig anschalten,
Beschadigungsgefahr.

/ . .I " :__;,,;.-
s

ANT IN L

;‘ ~. Achtung: LOOP-Ausgang kann nur als eine Weiterleitung des Signals genutzt werden.
9 Beachten Sie das dieser Ausgang nicht als Modulator genutzt werden kann.

13




ERSTE SCHRITTE
1. Alle Kabel an die STB und den Fernseher anschlieBen, beide Gerate einschalten.

2. Signalquelle im Fernseher wahlen

3. Ihr Receiver ist vorprogrammiert. Um andere Programme als die vorprogrammierten zu
sehen, benutzen Sie bitte den Suchmodus..

% Vorsicht! Priifen Sie ob alle externen Gerdte (Schiissel, LNB) und alle Kabel in einem
‘} einwandfreien Zustand sind, BEVOR Sie die STB an die Stromversorgung anschlieBen!

MENU INFORMATION

Das Benutzerinterface ermdglicht es Ihnen viele Einstellungen am Receiver vorzunehmen. Viele
Tasten der Fernbedienung ermdglichen es Ihnen, diverse Einstellungen direkt vorzunehmen. Die
wichtigsten Tasten sind entsprechend beschriftet, z.B. Guide, MENU, OK oder farbig markiert.
Andere Tasten sind Multifunktionsfahig, die laufende Funktion hangt von dem laufenden
Betriebsmodus. Weiter unten finden Sie eine Beschreibung, wie diverse Features des Gerates
mittels Benutzeroberflache (Men(l) bedient werden kénnen

Um den Cursor nach oben oder nach unten zu bewegen, benutzen Sie bitte die Pfeiltasten.
Um den Cursor nach links oder nach rechts zu bewegen, benutzen Sie bitte die Pfeiltasten.

. Um zu einem Untermeni zu gelangen, driicken Sie bitte die OK Taste.
. Um ein Untermeni zu verlassen, driicken Sie bitte die BACK Taste.

Wahrend im Untermen(, bestatigen Sie die Wahl oder aktivieren die laufende Funktion mit

1
2
3
4
5
der OK Taste, die laufende Funktion wird mit griinem Hintergrund markiert.

14




9. Hauptmenii )
Dricken Sie bitte die MENU Taste, um zu dem Hauptmeni zu folgenden sechs Positionen zu
gelangen:

E ol pe 1. Sender bearbeiten
: 2. Installation

Program 3. Systemeinstellungen
Brogran i 4. Zubehor

EPG

Sort
LCN

10. Programm
Das Programm-Men dient zur Auswahl und Einstellung von Programmen.

10.1 TV-Senderliste

In diesem Unterment kdnnen Sie die TV-Senderliste bearbeiten. Die Bearbeitung erfolgt mit den
farbigen Funktionstasten. Die aktive Funktion wird dargestellt, wahlen Sie dann den zu
bearbeitenden Sender aus und dricken OK zum Ausflihren. Dricken Sie BACK, um die
Anderungen zu Ubernehmen.

Program Edit

q ALL TV )
001 TVP1 HD

Program :

003 TVP3 Poznan

004 Polsat

005 TN 12:35-13:35 Tylko z Tobg

-odc 2
006 TV4
007 TV Puls 13:35-14:10 Wojciech

) Cejrowski- boso przez
008 TVN Siedem $wi).mkv

v

o

Wie kann man einen Sender verschieben?

Gehen Sie bitte zu ,,Senderliste bearbeiten” Wahlen Sie bitte den Sender aus und dricken OK,
um eine Vorschau im Bildschirm zu sehen. Driicken Sie die rote Taste, um die Sender zu
verschieben. Neben des Sendernamens sehen Sie ein Symbol mit zwei Pfeilen.

Program Edit
(] ALLTV 4
001 TVP1 HD

Program Edit

q ALL TV 3 ’

001 TVP1 HD F &

X T ~ o
§ -
\

003 TVP3 Poznan |
004 Polsat 5’",'-'-,/:_ =

003 TVP3 Poznan

004 Polsat

005 TYN 12:35-13:35 Tylko z Tobg
-odc 2

006 TV4

007 TV Puls 13:35-14:10 Wojciech
) Cejrowski- boso przez
008 TVN Siedem $wi).mkv

v

005 TYN 12:35-13:35 Tylko z Tobg
-odc 2
007 TV Puls

006 TV4 13:35-14:10 Wojciech
) Cejrowski- boso przez
008 TVN Siedem $wi).mkv.

1 Lock

B Lock

Dricken Sie [Rot]-Taste und die Pfeiltasten bewegen Sie den Cursor an die gewtlinschte Position.
OK driicken, um den Transfer zu bestatigen.
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Nach Beendigung driicken Sie die BACK-Taste, die Anderungen

Pi Edi .
i zu speichern.

(| ALLTV )
001 TVP1 HD
003 TVP3 Poznan

004 Polsat /' Saving

005 TVN 50 Plebania -

Please wait...
007 TV Puls
006 TV4 U-14:20 Plebania -

odc. 488
008 TUN Siedem

™ Move 1 Lock

M elete

Achtung!: Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Funktion LCN deaktiviert!

Wie I6sche ich ein Sender?

Gehen Sie bitte zu ,Senderliste bearbeiten”. Wahlen Sie bitte den Sender aus und driicken OK,
um eine Vorschau im Bildschirm zu sehen. Dricken Sie bitte die blaue Taste, um den Kanal zu
I6schen.

Program Edit Program Edit

q ALL TV ) q ALLTV )
001 TVP1 HD 001 TVP1 HD
 H 003 TVP3 Poznan S

003 TVP3 Poznan 002 TVP2 HD wamhdﬂnhmh?

004 Polsat Y 004 Polsat il
9649, WISURE50 Plebania -

005 TVN jg§c5213.35 Tylko z Tobg 005 TVN s

006 TV4 ‘

007 TV Puls g:3:35-14:1% Wojciech 006 TV4 23;5%78161:20 Plebania -
jrowski- boso przez ; :
008 TVN Siedem it 008 TVN Siedem

e

B ¥ o B @

W skip Delte [ Rename

Nach Beendigung driicken Sie die BACK-Taste, die Anderungen zu speichern.

Wie fiige ich einen Sender zu einer Gruppe von Favoriten dazu?

Gehen Sie bitte zu ,Senderliste bearbeiten”. Wahlen Sie bitte den Sender aus und driicken OK,
um eine Vorschau im Bildschirm zu sehen. Driicken Sie die FAV-Taste, um die Sender zu den
Favoriten hinzuzufligen. Danach sehen Sie ein Fenster mit Lieblingssendern.

Program Edit Program Edit
4 ALL TV ) 4 ALL TV b
001 TVP1 HD ! 001 TVP1 HD
003 TVP3 Poznan Favorite Type 003 TVP3 Poznan

002 TVP2 HD Disable 002 TVP2 HD v

W ‘
004 Polsat o e 004 Polsat e

005 TUN ~ Sport lebania - 005 TUN 13:25-13:50 Plebania -

odc. 487
007 TV Puls Music

006 TV4 13:50-14:20 Plebania - 006 TV4 13:50-14:20 Plebania -
odc. 488 odc. 488
008 TVN Siedem 008 TVN Siedem

B Lok . B Lok

M elete

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewlinschte Favoritengruppe auszuwdhlen. Driicken Sie
dann die OK-Taste zur Bestatigung. Wahlen Sie den gewiinschten Sender aus und driicken OK,
um den Sender in die gewahlte Favoritengruppe zu lUbernehmen. Neben des Sendernamens

sehen Sie ein Stern-Symbol .
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Program Edit Nach Beendigung driicken Sie die BACK-Taste.
(] ALL TV 2
001 TVP1 HD
003 TVP3 Poznan

Nach Fertigstellung aller Favoriten, driicken Sie die BACK-

: _ Taste, die Anderungen zu speichern.
004 Polsat /' Saving
005 TVN

007 TV Puls
006 TV4 ~14:20 Plebania -

008 TVN Siedem

50 Plebania -

Please wait...

1 Lock

M elete

Wie @ndere ich den Sender-Namen?

Gehen Sie bitte zum Punkt ,Senderliste bearbeiten”. Wahlen Sie bitte den Sender aus und
driicken OK, um eine Vorschau auf dem Bildschirm zu sehen. Dricken Sie bitte die RECALL
Taste, um zu dem Untermeni ,Sender bearbeiten” zu gelangen.

Program Edit Program Edit

q ALL TV ) | ALL TV )
001 TVP1 HD "

003 TVP3 Poznan 003 TVP3 H

002 TVP2 HD M 002 TVP2

004 Polsat ST 004 Polsat

005 TUN (1)30754;73 50 Plebania - 005 TUN

007 TV Puls

13:50-14:20 Plebania -

; . odc. 488
008 TVN Siedem

B Lock

M Delete

Bestatigen Sie den neuen Namen mit der OK Taste.

11. Bild

11.1 Bildformat

Diese Funktion ermdéglicht die Auswahl von 7 verschiedenen Bildformaten:

11.2 Auflésung

Hier kédnnen Sie die Bildparameter einstellen. Setzen Sie die Bildauflésung, flir den HDMI-
Ausgang. Wahlen Sie bitte die hochstmdgliche, von Ihrem HD Fernseher unterstitzte Auflésung
aus, um das beste Resultat zu erziehen. Zur Verfligung stehen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p. Sollten Sie eine nicht optimale Auflésung wahlen, bekommen Sie kein oder
verzerrtes Bild.

2 2
Picture

Aspect Ratio 16:9 Wide Screen
108

Picture

Aspect Ratio 16:9 Wide Screen

TV Format PAL
Video Output

TV Format PAL
Video Output
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https://www.diki.pl/slownik-niemieckiego?q=die+Aufl%C3%B6sung

12 Suchfunktion
Im Unterment Installation stellen Sie die Satellitenschissel und andere Installationsparameter
flr eine Sendersuche ein.

12.1 Terrestrial Auto-Suchvorgang (empfohlene Methode)

In diesem Suchmodus starten Sie den automatischen Suchvorgang. Die Programme werden
anhand der eingespielten DVB-T-Programmliste herausgesucht. Diese Liste lasst sich nicht in
einem separaten Menul bearbeiten.

Channel Search
226.5MHz/TMHz
DTV: 000 Radio: 000

%

Channel Search

Manual Search
Country Poland
Antenna Power On

Progress

[ exit I skip

12.2 Terrestrial manueller Suchvorgang

Zu Wahl stehen zwei manuelle Suchvorgange. Anhand der Informationen, die Ihnen zur
Verfligung stehen, wahlen Sie den jeweiligen Suchmodus aus.

Manual Search

Frequency(MHz)

Country Poland LB
Antenna Power On Strength 93%

Quality

3 confirm

13. Zeit

Dieses Menu wird zur Einstellung der Region und der Uhrzeit verwendet. In diesem Untermenii
kdénnen Sie die Zeitzone. Beim GMT-Modus missen Sie den korrekten Offsetwert einstellen (+1
Stunde flir Deutschland) und nach bedarf die Sommerzeit ein- / ausschalten Flr eine manuelle
Zeiteingabe.

Time Offset
Country Region Warsaw

Sleep 3 Hour
Power On/Off

Sleep
Power On/Off

[ Confirm
Krzysztofa Bugli -

Radostaw Ochnio

In diesem Meni kénnen Zeiten zum automatischen Ein- und Ausschalten eingestellt werden.
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14. Option
In diesem Untermeni wdhlen Sie die Sprache der Benutzeroberfliche aus. Die Punkte:
bevorzugte und sekunddre Sprache beziehen sich auf die Tonspur. Falls ein Sender Uber
mehrere Tonspuren verfligt, werden dann die von Ihnen bevorzugten Sprachen als die Ersten
ausgewahlt. Die Untertitelsprache — ahnlich wie bei der Tonspur, setzt die bevorzugten Sprachen
fest; zusatzlich ZLerénnen Sie hier die Untertitel permanent ein- / ausschalten.

Pe N

Option

08D Language English

Subtitle Language English Subtitle Language English

Audio Language Polish Audio Language Polish

Digital Audio PCM
Audio Description 25

Digital Audio PCM
Audio Description 25

In diesem Menl kann der Typ der digitalen Audio-Kodierung eingestellt werden: PCM (stereo)
oder RAW (Das Signal an externe Gerate Ubertragen).

15. System

15.1 Elternkontrolle

In diesem Untermenli kénnen Sie die Jugendschutzsperre aktivieren. Zusatzlich kénnen Sie
ausgewahlte Untermenis sperren oder das Passwort andern. Werkseingestelltes Passwort ist
sechs mal die Null: 000000.

P -

Parental Guidance
"o

Set Password
Restore Factory Default
Information

Software Update

15.2 Informationen

In diesem Untermenli bekommen Sie detaillierte Infos Uber die Receiversoftware (Firmware).
Die Firmware ist in mehrere unabhdngige Datenbanken aufgeteilt.

ol ope

Parental Guidance Parental GU

Set Password Set Passwoll

Restore Fa¢

Restore Factory Default

Information S

Software Uy

Software Update
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15.3 Werkseinstellungen (Reset)

Hier kénnen Sie Ihren Receiver auf Werkseinstellungen bringen. Das Standardkennwort ist
sechs Nullen: 000000.

;‘ ~  Falls Sie Ihren Receiver auf die Werkseinstellungen zuricksetzten, gehen samtliche
'/ Benutzereinstellungen verloren und Ihre Senderliste wird durch die vorprogrammierte
Senderliste ersetzt (falls die Firmware eine vorprogrammierte Liste enthélt). Alle von
Ihnen getétigten Einstellungen, wie z.B. eigene Senderlisten und

Transponder/Schliisseleinstellungen werden verlorengehen!!!

Bare ) «Bla

System

LN O

Parental Guidance Parental Guidance

Sl Set Password
Restore Factory Default

Information Information

Software Update Software Update

15.4 USB-Firmware-Upgrade

Dieses Untermenti dient dem Firmware-Upgrade. Dieaktuellste Firmwarefinden Sie immer auf de
Ferguson-Homepage (bitte keine Firmware aus anderen Quellen hochladen!). Die Datei, die Sie
heruntergeladen haben, packen Sie bitte aus und kopieren auf den USB-Stick. Weiter wahlen
Sie bitte die Datei mit Hilfe der Pfeiltasten LINKS/RECHTS aus, um den Upgrade zu starten.

System Software Update

4

Parental Guidance

Set Password

Restore Factory Default

Information

[ Confirm

16. Menii USB

16.1 Multimedia

Ihr Empfanger verfligt Uber einen einfachen Media Player. Hier kénnen Sie Musikdateien
wiedergeben, Bilder betrachten und natiirlich die aufgenommenen Dateien wiedergeben. Der
Media Player ist im Menu verfligbar.

Musik

In diesem Register kénnen Sie Musikdateien im MP3- oder
S L S B G BRI R AAC-Format auswahlen. Es gibt mehrere Tasten am unteren
Rand des Bildschirms zur Bedienung zusatzlicher Funktionen.

-zuch_k edzynarodow p3
03-zuch_kazik-gdy_narod_do_boju.mp3

0d-2uch_kaz udowej.mp3

File Name:
Album:
08-zuch_kazik-chabry_z_poligonu.mp3 Title Gdy Narod Do Boj
Bt Rate: 262
Attist:  Zuch Kazik
10-zuch_kazik-hymn_swiatowe] federacji miod  Sampling: 44K Year:2014

da_nam_rozkaz.mp3

09-zuch_Kazik-piosenka_o_nowe]_hucie.mp3

Elselect * Move Bup Forder  Emode
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Bilder

img_bmp.bmp

v 2 = In dieser Karte kénnen Sie JPEG, BMP Fotos betrachten. Unten
- m ol (= é’f im Bild sehen Sie alle verfigbaren Tasten mit deren
ud V2 . Beschreibung.

faroun  [@Fuiscen  SD

Video

In diesem Reiter kdnnen Sie Filmdateien abspielen.

Unter anderem lassen sich Filmdateien in HD-Auflésung
abspielen. Die unterstitzten Erweiterungen wurden unten

1 aufgelistet.

3
"
Tl

£l
I ‘U'
.
0 Nicht alle Multimediadateien die Uber eine der unten
Q)ALT@ISNE? aufgelisteten Erweiterungen verfligen, werden durch den
FICTURESHIRESENTS Mediaplayer unterstitzt - in meisten Fallen liegt es an dem
verwendeten Codec oder der Kompressionseinstellung.

Unterstitzte Multimedia-Kontener AVI, MKV, MPEG, MPG, M2TS, VOB, TS, TRP, MP4,

DVR (voreingestelltes Aufnahmeformat)
|-> Videocodec wird in folgenden Kontenern unterstitzt: MPEG2, XVID, H.264 (bis 8 RF),
|-> Audiocodec wird in folgenden Kontenern unterstitzt: MP3, AC3

ACHTUNG!

+ Das Abspielen von einigen Dateien kann erfolglos sein oder es kann wahrendessen zu
Problemen kommen.

» Kopiergeschitzte Inhalte lassen sich nicht auf dem Receiver abspielen.

+ Beim Abspielen kann es beim gleichzeitigen Tonspurwechsel zu zeitlichen Verzégerungen
kommen (das Bild kann einfrieren, schnellere/langsamere Bildwiedergabe etc.).

» Defekte Datei lassen sich nicht korrekt abspielen.

+ Beim Abspielen von Filmen mit einer gréBeren Auflésung als 1920x1080@25/30P oder
1280x720@50/60P kann es zu Problemen kommen.

« Eine flieBende Wiedergabe von Filmdateien im Profil H.264 4.1 oder einem groBeren
kann nicht garantiert werden.

« Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass bei Videodateien mit einem hdheren Bitrate als
30Mb/s die Bildwiedergabe nicht korrekt sein wird.

16.2 Aufnahmen

Der letzte Reiter betrifft die Wiedergabe von mit diesem
Gl E ) TR @., g:;:[e)glﬁg getatigten Aufnahmen. Jede Datei darf mit

USB

A Die wahrend der Wiedergabe verfiigbaren Optionen
Bl Contoute (Untertitel, Videotext, Tonspuren) hangen von dem

bdeictnols aufgenommenen Dateiformat auf!!!!
PVR Configure
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Eine weitere Mdglichkeit, die aktuelle Aufnahme zu finden ist es, die blaue Funktionstaste zu
verwenden. Mit seiner Hilfe kbnnen Sie die Zeit einstellen, zu der der Film abgespielt werden
soll.

16.3 PVR-Einstellungen

In diesem Untermenli konnen Sie Praferenzen bezliglich der Aufnahme auf externem USB-
Laufwerk einstellen. In der ersten Zeile kénnen Sie die TimeShift Funktion an- oder ausschalten.
Die TimeShift-Funktion ermdéglicht es Ihnen die laufende Live-Sendung in jedem Moment
anzuhalten (durch dricken der PAUSE-Taste) und wieder mit der Sendung da fortzufahren, wo
diese angehalten wurde (durch dricken der PLAY-Taste).

[« ) : ) 2 Record Device

{
Timeshift Size
Multimedia

Photo Configure

Movie Configure

[0 Exit 2 Confirm

Dauer - die Standard-Dauer der manuellen Aufnahme.

Nach der Timer-Aufnahme - das Verhalten der Empfanger nach der Aufhahme ein geplantes
Ereignis.

Timer einstellen

In diesem Menl kdnnen Sie bis zu 8 verschiedene Ereignisse programmieren. Timer-Ereignisse
kdnnen den Receiver automatisch einschalten, beziehungsweise auf den programmierten Kanal
umschalten, und das Programm aufzeichnen.

Program Guide Schedule
4 001 TVP1 HD ) Tue. 01 Mar 2016 13:56

Notacje - Jézefa Zycifiska. Moja

14:00-15:00 Tysiac i jedna noc - odc...

15:00-15:10 Wiadomosci
16:10-15:20 Pogoda

15:20-15:50 Okrasa famie przepisy - ..

15:50-16:45 Wspaniale stulecie (s. 4)
16:45-17:00 Pegaz - Flesz - /2/
17:00-17:15 Teleexpress
17:15-17:25 Pogoda

17:25-17:50 Jaka to melodia? - odc. ..
17:50-19:30 Narodowy Dzien Pamigci..

wojna po wojnie
Education

Rok produkeji:2008

W 1930 we wsi

Woléw pod Skarzyskiem

przychodzi na $wiat Jozefa

Zycinska cérka Jana i Marii. W

czasie okupacji niemieckiej jako

dziecko nosi meldunki do

oddzialu partyzanckiego majora

Piwnika. Poznaje tam swojego
Page: 1/ 2

Channel Type
Channel No.
Channel Name
Start Date(M/D/Y)
Start Time

End Time
Repeat

TVP1 HD
01/03/2016
14:00
15:00
Once

B confirm

Durch Driicken der Taste EPG auf der Fernbedienung wird eine Liste der verfligbaren Kanale
angezeigt. Wahlen Sie OK, um ein Ereignis zu programmieren. Wahlen Sie (Abspielen /
Aufzeichnen) um den Timer zu starten (und wie oft). Als nachstes stellen Sie das Datum, die
Startzeit und Dauer ein, und den Kanal der aufgezeichnet werden soll. Dricken Sie OK, um in
die Timer-Liste zurlick zu kehren. Ein neuer Eintrag wurde hinzugefigt.

Schedule Schedule

Event Edit

(VIR Chan q
03 TvPZ Channel No. 0001
Channel Name TVP1 HD

02 TVP1 HD 03/01 16:45-17:00 Once
03 TVP3 Poznan 03/01 17:20-17:25  Once

Start Date(M/D/Y)  01/03/2016
Start Time 14:00

End Time 15:00
Repeat Once
Mode Record

mex B confin
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17. Steuerung mit der Fernbedienung

17.1 EPG

Elektronischer Programmflhrer. Die Informationen lber die
ARVATE IS laufende/nachste Sendungen hangen von dem Inhalt, den der
(] 001 TVP1 HD 12 Tue. 01 Mar 2016 14:01 Prov|der ubertragt

14:00-15.00 Tysigc i jedna noc - odc.. Pogoda
0-1 Wiadomosci

1520-15:50 Okrasa amie przepisy - ROk produki2016 Nachdem Sie einen Sender und eine Sendung ausgewdahlt

Prognoza

WAE 790 PacFime DO haben, driicken Sie die OK Taste, um diese als einen

16:45-17.00 Pegaz - Flesz - /2/

17:00-17:15 Teleexpress - .

{7:05-725 Pogoda Aufnahme-Timer zu Gbernehmen.
17:25-17:50 Jaka to melodia? - odc. ..

17:50-19:30 Narodowy Dzien Pamigci..

19:30-20:00 Wiadomosci Page: 1/ 1

[ Book
[0 Book ist

L

Wahlen Sie bitte den Sender aus, um detaillierte Infos auf

ARRAE dem Bildschirm zu sehen. Die detaillierte Informationen uber

dee U ) ‘TsiCil”;'a‘)n’ot’f'o:‘fzyw die laufenden/nachsten Sendungen hdngen von dem Inhalt,
il ' den der Provider Ubertragt.

0-15:20 Pogoda Movie
15:20-15:50 Okrasa famie przepisy - .. Rezyser:Kudret Sabanci
15:50-16:45 Wspaniale stulecie (s. 4) .. mﬁg%’é’kwgem‘“ Ergenc
16:45-17:00 Pegaz - Flesz - /2/ *  Tardu Flordun, Ceyda Duvenc,..
17:00-17:15 Teleexpress Rok produkcii:2006
17:15-17:25 Pogoda Kraj %rcdukc‘j»lTurqa
17:25-17:50 Jaka to melodia? - odc. .. Szeherezada
17:50-19:30 Narodowy Dzieri Pamigci.. odkrywa, ze ktos jq §ledzi. Chee
19:30-20:00 Wiadomogoi Page: 1/ 2

[ Book
[ Book list

WiEe!

SRR IPATR VRS IR IECR \/ideotext einblenden, soweit dieser von dem Rundfunksender
R ne S mitgesendet wird. Bitte merken Sie, dass die richtige
(Codepage) fir den Videotext von ihren

Kredyty, gotowka
e L Spracheinstellungen abhéngt!

Nieruchomosci 589 KOdIerU ng

Dzien Pamieci Zoinierzy Wykletych.
Emerytury rosna. Jednorazowy dodatek
BiaXorus i Litwa Czcza Wykletych.
Rzym:Waszczykowski o SDM ranicach 12
*PDZYCZKI bez BIK i KRD 26h 57§

Darmowy SMS PR BEY

NARCIARSKI
SERWIS 800

W)
LOTTO 0GOS

17.3 AUDIO (Ton)

Mit der roten (Audio-) Taste dandern Sie die laufende Tonspur
Audo Language (falls verflgbar). Bitte merken Sie, dass mehrkanalige AC3-
Polish Tonspuren nur via einen geeigneten Amplifier wiedergegeben
Eorgna werden konnen, der an den digitalen Tonausgang des
- E Receivers (SPDIF) angeschlossen wird.

Die mehrkanaligen Tonspuren werden auch aus den
aufgenommenen TS-Dateien wiedergeben. Tonspuren, die
verschieden von der von Ihnen als primare definierten Tonspur
v sind, werden bei der Wiedergabe nur dann richtig
wiedergegeben, wenn diese unverschlisselt oder in der selben
Weise verschlisselt werden als die primare Tonspur.
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17.4 SUBTITLE (Untertitel)

Mit der grinen (Untertitel-) Taste andern Sie die Untertitel
Subitle Language (falls verfligbar). Die Untertitel werden in der Sprache
angezeigt, die Sie als primdre Sprache definiert haben (falls
verfligbar). Die Verfligbarkeit der Untertitel hangt von dem
Inhalt, den der Provider Ubertragt.

Die Untertitel werden auch aus den aufgenommenen TS-
Dateien wiedergeben.

English

17.5 REC (aufnehmen)

% Diese Funktion ist nur dann aktiv, falls ein USB-Laufwerk angeschlossen ist !!!

o 00:00:09 e 1 . Bitte auf den gewlinschten Sender umschalten und REC ®

| S dricken. Danach startet die Aufnahme.

2. Auf dem Informationsbalken sehen Sie die laufenden
Sendungen- die Live-Sendung und die aufgenommene.

3. Driicken Sie dann die STOP Taste, um die Aufnahme
anzuhalten, und bestatigen Sie.

6&)Bitte merken Sie, dass Sie den Informationsbalken mit Hilfe der BACK-Taste verstecken
kénnen. Driicken Sie die INFO-Taste wieder, um den Informationsbalken wieder zu
aktivieren.

Aufgenommene Dateien widhrend einer Aufnahme betrachten.

1. Aufgenommene Dateien kénnen Sie wahrend einer Aufnahme betrachten.
2. Driicken Sie die PAUSE und VORWARTS/RUCKWARTS Tasten, und dann die PLAY-Taste.

3. Bewegen Sie Marker mit den LINKS/RECHTS Tasten und dricken Sie OK zum bestatigen

SEMI-TWIN TUNER Funktion

Der Receiver verfugt Gber die SEMI-TWIN TUNER Funktion. Diese ermdglicht es Ihnen wahrend
der Aufnahme einen anderen Sender (aus derselben Frequenz) anzuschauen.

1. Dricken Sie OK wahrend der Aufnahme, um eine Liste der verfliigbaren Sender zu sehen.

2. Falls eine unverschlisselte Sendung aufgenommen wird, wahlen Sie frei einen anderen
Sender aus.

3. Falls eine verschlisselte Sendung aufgenommen wird, wahlen Sie einen
unverschlisselten Sender aus.

4. Jederzeit konnen Sie die Aufnahme mit Hilfe der STOP-Taste anhalten.

24




SHIFT
Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn ein USB-Laufwerk angeschlossen ist 11!

17.6 PAUSE (TimeShift) TIME (Z)

Die TimeShift-Funktion gibt Ihnen volle Kontrolle Uber laufende Sendung. Sie kdnnen
zuriickspulen, anhalten und dann wieder fortfahren, sowie zum Livemodus wieder
zurickzukehren.

Anhalten der Sendung
1. Dricken Sie PAUSE
2. Auf dem Bild sehen Sie den Fortschrittsbalken.

3. Driicken Sie die PLAY-Taste, um zu den Livemodus wieder
zuriickzukehren. Wenn Sie vergangene Szenen anschauen,
wird die Aufnahme natirlich weiter fortgesetzt.

%> Bitte merken Sie, dass Sie den Informationsbalken mit Hilfe der BACK-Taste verstecken
kénnen. Driicken Sie die PAUSE/PLAY-Taste wieder, um den Informationsbalken wieder zu
aktivieren.

Vergangene Szenen anschauen
1. Aktivieren Sie den TimeShift mit Hilfe der PAUSE Taste.
2. Sie kénnen jetzt den TimeShift-Puffer betrachten.

3. Driicken Sie die VORWARTS/RUCKWARTS Tasten, um sich

'in dem Puffer nach vor- und riickwarts zu bewegen, und dann

die PLAY Taste um die Wiedergabe ab dem gewlinschten
Moment zu starten.

00:00:08

NARODOWY DZIEN PAMIECS

20+ NIERZY WYKLETY CH

Die TimeShift-Funktion aktivieren Sie mit Hilfe der STOP-Taste.

‘f,} Bemerkung: Falls kein USB-Laufwerk angeschlossen ist, wird mit dem Driicken der
Pause-Taste nur die laufende Sendung angehalten.

17.7 INFO (Informationen)

Dricken Sie die INFO-Taste um den Informationsbalken
einzublenden. Verfligbar sind (falls durch den Rundfunksender
Fmitgesendet) Infos Uber die laufende und nachste Sendung.

Nach einem weiteren driicken der Taste sehen Sie Detailinfos
Uber die laufende und nachste Sendung (falls durch den

Rundfunksender mitgesendet).
0002 TVP2 HD

13:35-14:10 Wojciech Cejrowski- boso przez $wia

14:10-14:40 Na sygnale - odc. 69 "Kibole"
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TVP2 HD ‘ TVP2HD
14:10-14:40 Na sygnale - odc. 69 "Kibole" Frequency:522MHz &
Bandwidth:8MHz 14:40-15:05 Rodzinka.pl - odc. 150 "Kos  gandwidth:

Rodzinka.pl - odc. 150 "Kosmos" sezon 6 \/ Na sygnale - odc. 69 "Kibole"
K
) |

Strength 100% Strength 100%
Quality CXTITIIIIFIIRIITEEEED  100% | Quality [5555559595555555555555 IRIIIA

EZext [ page own 7 Page Up Emext W Page Down Page Up
v

17.8 FAV (Favoriten)

Driicken Sie die FAV Taste, um die Favoritengruppen zu sehen

B ¢ Music (soweit vom Benutzer welche eingestellt wurden).

014 Polo TV

[ Confim

17.9 Antennenregulierung

Durch Dricken der EDIT-Taste auf der Fernbedienung, stellen Sie die Empfangsparameter der
terrestrischen Antenne ein. Beim Ausrichten der Antenne sollten Sie daran denken, dass die
Signal Balken mit einer Verzégerung erscheinen!

Eska TV

Frequency:490MHz
15:00-16:00 Fresh Mix Bandwidth:8MHz

Polska lista

Strength 100%
Quality 100%

B3 exir B Page Down Page Up

' ¢ Eine korrekt ausgerichtete und eingestellte Antenne zeigt Signalstarke und
4 = * Signalqualitat an. Beide Streifen sollten mindestens 80% anzeigen.

26




ANHANG A - TECHNISCHES

27

Main Features
STB Type
Main Chipset
Mechanical
Dimension
Net Weight
Main Chip Sets
CPU frequency
Flash Memory
SDRAM Memory
DVB-T tuner
Tuner Type
Frequency Range
Input Impedance
RF Input Lever
RF Bandwidth
Modulation
USB 2.0
Supported Capacity
Supported Media
Video Decode

Video Decode

Video Resolution

Output Port
Audio

Audio Output

Audio Decode
Environment

Supply Voltage

Consumption

Standby power consumption

Temperature

Humidity

DVB-T/T2 Receiver
MSD7T01

W:135mm,D:87mm,H:30mm
0.5kg

576 MHz
4 MB
64 Mbit

RF836

VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz
75Q

-78~-20dBm

7MHz and 8MHz
QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

500GB
MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV

H.264 HP up to L4

MPEG-4 plus

MPEG-2 MP@HL

MPEG-1
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
HDMI 1.3, SCART

Coaxial, L/R(Scart)
MPEG-1(layer 1/2/3), WMA, AC3

220~240V,50/60Hz
Max 5 W

<0.5W

0~400

10% ~ 90%
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