
 
 
 
  

Εγχειρίδιο χρήστη



 
 
 
 
 
  

Προειδοποίηση!!! 
 
 

Οι δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν την εγγραφή σε εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου 
(HDD) και μνήμες flash (pendrive). Σε κάθε περίπτωση, η ορθή λειτουργία της εγγραφής *  
εξαρτάται από τον τύπο της συνδεδεμένης μνήμης! Πρέπει να διαβάσετε τους ακόλουθους 
περιορισμούς. 

 
 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
 
1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μνήμη USB, η μνήμη πρέπει να υποστηρίζει το 

πρότυπο USB 2.0. Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην εγγραφή και στην αναπαραγωγή, 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε μνήμη με ταχύτητα εγγραφής 9,0 MB/s ή μεγαλύτερη. Μονάδες 
σκληρών δίσκων και μνήμες flash που είναι πιο αργές ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά, να 
παρουσιάζουν προβλήματα κατά την εγγραφή (τρεμόπαιγμα εικόνας) ή να μην λειτουργούν 
καθόλου!!! 

2. Μόνοι οι δίσκοι με ένα βασικό διαμέρισμα NTFS ή FAT32 (συνιστούμε τη χρήση της διαμόρφωσης 
NTFS) θα λειτουργούν σωστά. Εάν δεν διαθέτετε την εν λόγω διαμόρφωση, προετοιμάστε τον 
δίσκο στον υπολογιστή σας πριν από τη σύνδεσή του στον δέκτη. 

3. Οι πιο κατακερματισμένες ή χρησιμοποιημένες μνήμες μπορούν επίσης να μην λειτουργούν ομαλά 
ή σωστά. 

4. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι θα πρέπει να τροφοδοτούνται ανεξάρτητα, εφόσον η ενσωματωμένη 
θύρα USB δεν είναι σε θέση να παρέχει επαρκή ισχύ. 

5. Μόνο μία από τις δύο θύρες USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά! 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
1. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB από τον δέκτη κατά τη 

διάρκεια εγγραφής ή αναπαραγωγής. Η αποσύνδεση κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στον δέκτη και/ή στη μνήμη flash, καθώς και στα δεδομένα που έχουν εγγραφεί. 

2. Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία (και ιδιαίτερα τον 
σύνδεσμο USB). Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και μόνιμης βλάβης στον δέκτη! 



 
 
 
 
 
 
 
  

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σας καλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και τις συστάσεις που ορίζονται στο παρόν. 
Θυμηθείτε επίσης να τοποθετήσετε ορθά την κεραία! 
 

Προκειμένου να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της 
συσκευής. Οποιαδήποτε φθορά στη σφραγίδα της εγγύησης ακυρώνει την εγγύηση. 
 
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν 
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο. Να θυμάστε ότι η εγγύηση δεν 
καλύπτει βλάβες στον εξοπλισμό που προκαλούνται από κεραυνοπληξία. 
 
 
Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε την μακριά από πηγές 
θερμότητας και υγρασία. Μην καλύπτετε τους αγωγούς αερισμού προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή κυκλοφορία του αέρα. 
 
 
Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια σε επίπεδη, ομαλή και σταθερή επιφάνεια. 
 
 
 
Εάν μετακινήσετε τη συσκευή από ένα ζεστό δωμάτιο σε ένα άλλο, κρύο δωμάτιο (ή 
αντίστροφα), περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα προτού τη συνδέσετε με την κεντρική 
παροχή. ∆ιαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα. 
 
 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μακριά από βάζα, φιάλες, ενυδρεία και άλλα δοχεία 
που περιέχουν νερό με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης βλαβών. Μην αγγίζετε το φις 
τροφοδοσίας με γυμνά χέρια. 
 
 
 
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο περίβλημα της συσκευής. Αυτό 
ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα υπερθέρμανσης και λήψης. 

 
 
Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή εγκατάστασης, αποσυνδέστε τον δέκτη από την κεντρική 
παροχή. Μην καθαρίζετε τον δέκτη με οινόπνευμα ή υγρά που περιέχουν αμμωνία. Εάν είναι απαραίτητο, 
καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανάκι το οποίο είναι διαβρεγμένο σε ένα ήπιο 
διάλυμα νερού και σαπουνιού. 
 
• Μην συνδέετε κανένα καλώδιο όταν το φις βρίσκεται στην πρίζα ρεύματος. 
• Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων σας. Τα καλώδια που έχουν υποστεί φθορά μπορούν να 

προκαλέσουν φωτιά. 
• Αποσυνδέστε τον δέκτη από την κεντρική παροχή προτού συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο.  
 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ 
Η Ferguson έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει στους χρήστες ενημερώσεις του λογισμικού 
ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των παραμέτρων του δέκτη επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η 
Ferguson επιφυλάσσεται του δικαιώματος διόρθωσης, αλλαγής ή τροποποίησης του λογισμικού που 
χρησιμοποιείται στον δέκτη επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, όπως η ίδια επιλέξει και χωρίς πρότερη 
ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.ferguson-
digital.eu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Η Ferguson Sp. z o.o. έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα της. Η Ferguson Sp. z o.o. δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα περιεχόμενα 
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και αποποιείται οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση που αφορά την αγοραία 
αξία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν 
αποτελούν οδηγίες που αποσκοπούν στην ορθή χρήση και συντήρηση του δέκτη. 
 
Η Ferguson Sp. z o.o. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισαγάγει τροποποιήσεις, αλλαγές ή 
μεταφράσεις του εγχειριδίου χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν, σας 
συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας ώστε να λαμβάνετε τις τελευταίες πληροφορίες. 
 
 
 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Ο ∆ΕΚΤΗΣ 

Σήμα μετάδοσης ψηφιακού σήματος Το 
συγκεκριμένο σήμα ενημερώνει ότι ο δέκτης 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα Ψηφιακής 
Τηλεοπτικής Μετάδοσης. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας - μην ανοίγετε. Η 
συγκεκριμένη ειδοποίηση προειδοποιεί τον 
χρήστη να μην ανοίξει το περίβλημα του δέκτη. 
Το περίβλημα μπορεί να ανοιχτεί μόνο από 
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 

Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο 
σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου 
απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν 
καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 
2002/96/EΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το 
τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής για τα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. 
Ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς και μην διαθέτετε τις παλιές σας 
συσκευές μαζί με τα συνήθη οικιακά σας 
απόβλητα. Η ορθή διάθεση των παλιών σας 
συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον 
όσο και στην ανθρώπινη υγεία. 

Το προϊόν σας περιλαμβάνει μπαταρίες που 
καλύπτονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 
2006/66/EΚ και οι οποίες δεν μπορούν να 
διατίθενται μαζί με τα συνήθη οικιακά 
απόβλητα. Ενημερωθείτε σχετικά με τους 
τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τη 
χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η ορθή 
διάθεση των απορριμάτων συμβάλλει στην 
πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο 
περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. 

Η συσκευή σας είναι σχεδιασμένη και 
κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας υλικά 
και εξαρτήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. 

 

Σήμα CE. 
Το συγκεκριμένο σύμβολο ενημερώνει ότι ο δέκτης 
συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της οδηγίας 2004/108/EΚ που αφορά την τήρηση 
από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των οδηγιών 
2006/95/ΕΚ που αφορούν την τήρηση από τα κράτη 
μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν τον ηλεκτρισμό 
χαμηλής τάσης και την ασφάλεια σε σχέση με τον 
χειρισμό και τη λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

Σήμα διπλής μόνωσης. Το συγκεκριμένο σήμα 
ενημερώνει ότι ο δέκτης είναι ηλεκτρικά ασφαλής με 
την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
συστάσεις που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο που 
αφορά την ασφάλεια. 
 
 
 
Σήμα θερμής επιφάνειας 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. 
Η άνω επιφάνεια του εσωτερικού απαγωγέα 
θερμότητας μπορεί να θερμανθεί όταν το παρόν 
προϊόν λειτουργεί συνεχώς. Μην αγγίζετε τις θερμές 
επιφάνειες, ειδικά γύρω από τη «σήμανση θερμής 
επιφάνειας», καθώς και το πάνω πλαίσιο. 

Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σήμα, 
σημαίνει ότι έχει καταβληθεί χρηματική συνεισφορά 
στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης και 
ανακύκλωσης. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ 
1. Κύρια χαρακτηριστικά 

✓ Πρότυπα MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 
✓ Λήψη καναλιών υψηλής ευκρίνειας 
✓ Κλιμάκωση των σημάτων PAL σε ανάλυση 720p ή 1080p 
✓ ∆ιαθεσιμότητα προγραμματιζόμενων χρονοδιακοπτών 
✓ Ξεχωριστές λίστες αγαπημένων, τηλεοπτικών (TV) και ραδιοφωνικών (RADIO) καναλιών 
✓ Λειτουργία γρήγορης αναζήτησης καναλιού (QuickFind - Γρήγορη Εύρεση) 
✓ Teletext και λεζάντες οθόνης 
✓ Συμβατότητα με το σύστημα DVB-T/T2 

 
2. Περιεχόμενα συσκευασίας 
Αφαιρέστε τον δέκτη από τη συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

✓ 1 x τηλεχειριστήριο 
✓ 1 x εγχειρίδιο χρήσης 
✓ 1 x δέκτης 

 
3. Σημαντικές οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του δέκτη 
Το μενού οθόνης (OSD) απλοποιεί τη λειτουργία του δέκτη και επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των 
πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη και μπορούν να ελεγχθούν 
μέσω ενός περιορισμένου αριθμού πλήκτρων. Οι κοινές λειτουργίες έχουν συνδεθεί σε ένα «MENU» 
(ΜΕΝΟΥ). Κάθε επιλεγμένη λειτουργία φέρει ένα χρώμα. Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, 
προβάλλονται διάφορα «λειτουργικά πλήκτρα» που φέρουν τα εξής χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, 
μπλε και λευκό υπό τη μορφή γραφικών και περιγραφών. Τα χρώματα αναπαριστούν τις διάφορες 
λειτουργίες στα ξεχωριστά «Μενού». Η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται πατώντας ένα πλήκτρο στο 
τηλεχειριστήριο. Τα επονομαζόμενα λειτουργικά πλήκτρα είναι ενεργά μόνο όταν στο ανάλογο πεδίο 
υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Η διεπαφή χρήστη καθιστά δυνατή την πλοήγηση εντός 
του μενού και ανάμεσα στις λειτουργίες με διάφορους τρόπους. Ορισμένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο 
δίνουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής. Τα πλήκτρα εξυπηρετούν 
πολλαπλές λειτουργίες, δηλαδή, οι λειτουργίες τους εξαρτώνται από στοιχεία που έχουν ενεργοποιηθεί 
προηγουμένως. 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Να έχετε υπόψη ότι το νέο λογισμικό μπορεί να μεταβάλει τη λειτουργικότητα του δέκτη. Οι 
φωτογραφίες και οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης εξυπηρετούν μόνο 
ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να το αναφέρετε - θα 
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να το διορθώσουμε. 



 
 
 
 
 
 
  

4. Τηλεχειριστήριο 
Λόγω της τυποποίησης του εξοπλισμού της Ferguson, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές 
χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο (RCU120) τηλεχειριστηρίου. 

Ενεργοποιεί τον δέκτη και τον θέτει σε λειτουργία αναμονής. 

Επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού καναλιού σε λίστα καναλιών. Εισαγωγή 
αριθμητικών τιμών. 

Προβολή πληροφοριών σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα. 

Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος. 

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της έντασης του ήχου (ελάττωση, αύξηση της 
έντασης). 

Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τον ήχο. 

Μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι. 

Περιήγηση στα μενού. 

Επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού καναλιού σε λίστα καναλιών. Εισαγωγή 
αριθμητικών τιμών. 

Προβολή του κύριου μενού στην οθόνη. 

Μενού εξόδου. 

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι που προβλήθηκε. 

Ενεργοποιεί το teletext στην οθόνη, εάν είναι διαθέσιμο. 

Εναλλαγή μεταξύ των επιλογών ήχου, εάν είναι διαθέσιμες. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων στην οθόνη, εάν είναι 
διαθέσιμοι. 

Εναλλαγή μεταξύ της λίστας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών. 

Πλήκτρα για την εγγραφή, την αναπαραγωγή και τη λειτουργία χρονικής 
μετατόπισης. 

Πρόσβαση σε μέσα και εγγραφές, εφόσον η συσκευή μνήμης USB είναι 
συνδεδεμένη. 

Αλλαγή του λόγου εικόνας. 

Προσθήκη νέου συμβάντος στην προγραμματιζόμενη εγγραφή. 

 



 
 
 
 
 
 
  

4.1 Τοποθέτηση μπαταριών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Σύρετε το καπάκι 
προς τα κάτω και αφήστε το στο πλάι. Εισαγάγετε δύο μπαταρίες AAA (R03) στη θήκη, διασφαλίζοντας ότι 
οι πόλοι είναι τοποθετημένοι σωστά. Μην συνδυάζετε παλιές με νέες μπαταρίες ή μπαταρίες 
διαφορετικού τύπου. Τοποθετήστε το καπάκι πάλι στη θήκη των μπαταριών. Σύρετέ το καπάκι προς τα 
πάνω έως ότου ασφαλίσει. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Μπροστινό πλαίσιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Πίσω πλαίσιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANT IN: Είσοδος συγκεντρικού καλωδίου από την κεραία. 
LOOP OUT: Σήμα εξόδου σε άλλον δέκτη. ∆εν είναι έξοδος ραδιοσυχνοτήτων. 
HDMI: Έξοδος ψηφιακής εικόνας και ήχου σε HD TV. 
TV SCART: Έξοδος SCART για συνδέσεις με SD TV. 
USB: Θύρα σύνδεσης σε εξωτερική συσκευή μνήμης USB. 
Audio L/P: Έξοδος αναλογικού ήχου. 
COAXIAL: Έξοδος ψηφιακού ήχου. 
 
 



 
 
 
 
 
 
7.   

7. Σύνδεση με την επίγεια κεραία 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές κεραίες για DVB-T. Για τη λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, χρησιμοποιούνται 
οι ίδιες κεραίες όπως στην περίπτωση λήψης αναλογικού τηλεοπτικού σήματος. ∆εν συντρέχει λόγος 
αλλαγής του συστήματος της κεραίας. Ωστόσο, πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα και η κατάσταση της 
εγκατάστασης που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής για τη λήψη του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος. Με τα 
παλιά συστήματα κεραιών ή τα πλέγματα κεραίας, υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα 
λήψης. Συνιστάται η χρήση κατευθυντικής κεραίας με ενισχυτή σήματος και ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες, μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε έναν μετασχηματιστή σύνθετης αντίστασης. Η εσωτερική 
κεραία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές με σήμα υψηλής έντασης. 
 
8. Σύνδεση του δέκτη 
Οι ακόλουθες απεικονίσεις δείχνουν τη σύνδεση καλωδίων για τηλεόραση και άλλες συσκευές που είναι 
συνδεδεμένες με τον δέκτη. Εάν τυχόν χρειάζεστε βοήθεια στη σύνδεση μεμονωμένων συσκευών, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας τεχνικό. Πριν από τη σύνδεση ή την αλλαγή καλωδίων, αποσυνδέστε τον 
δέκτη από την κεντρική παροχή!!! 
 
 
 

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα και ο τύπος της σύνδεσης εξαρτώνται από το μοντέλο του δέκτη σας! 
∆εν είναι όλες - οι συνδέσεις εφαρμόσιμες στον δέκτη σας! 

8.1 Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (συνιστάται) 
 
1. Συνδέστε την κεραία στην υποδοχή ANT IN του δέκτη. 
2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην έξοδο (out) του δέκτη και στην είσοδο (in) της τηλεόρασης. 
Η σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI σάς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε την υψηλότερη ποιότητα εικόνας. 
 

Εάν διαθέτετε ενισχυτή με έξοδο και είσοδο HDMI, ο οποίος υποστηρίζει τη μετάδοση ήχου μέσω HDMI, 
συνδέστε τις συσκευές με δύο καλώδια HDMI. Σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα: ένα καλώδιο στον 
ενισχυτή και το άλλο από τον ενισχυτή στη συσκευή της τηλεόρασης. 
 



 
 
 
 
  

8.2 Σύνδεση μέσω καλωδίων SCART 
 
1. Συνδέστε την κεραία στην υποδοχή ANT IN του δέκτη. 
2. Συνδέστε την τηλεόραση στη θύρα σύμφωνα με την περιγραφή. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε 

καλώδια SCART με προστασία. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.3 Σύνδεση ενός συστήματος αναλογικού ήχου 
 

 Ο αναλογικός ήχος μπορεί να ληφθεί από την έξοδο AUDIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Σύνδεση ενός συστήματος ψηφιακού ήχου 
 

 Ο ψηφιακός ήχος (συμπεριλαμβανομένου του πολυκάναλου-περιφερειακού ήχου, εφόσον 
μεταδίδεται) μπορεί να επιτευχθεί από την υποδοχή COAXIAL. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.5 Σύνδεση εξωτερικής μνήμης 
 
1. Ο δέκτης υποστηρίζει όλους τους τύπους σκληρού δίσκου σε περιβλήματα συσκευής που είναι 

εξοπλισμένα με ανεξάρτητη τροφοδοσία ρεύματος. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι ο σκληρός δίσκος 
πρέπει να διαθέτει ένα βασικό διαμέρισμα που είναι διαμορφωμένο σε σύστημα αρχείων NTSF 
(προτείνεται) ή FAT32. 

2. Σας συνιστούμε να αρχειοθετείτε σε τακτικά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα στον προσωπικό σας 
υπολογιστή. Ο μεγάλος αριθμός αρχείων με εγγραφές μπορεί να επιβραδύνει τη συνδεσιμότητα με τον 
δέκτη (αργή φόρτωση της λίστας αρχείων). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 Σύνδεση άλλου δέκτη 
 
Μπορεί να συνδεθεί και άλλος δέκτης μέσω της υποδοχής LOOP. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι μόνο μία 
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά! Μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη εάν ενεργοποιηθούν 
ταυτόχρονα και οι δύο δέκτες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έξοδος LOOP σε επίγειους δέκτες είναι η μόνη μεταγωγή μέσω σύνδεσης βρόχου 
(loop-through). ∆εν είναι γ  διαμορφωτής, συνεπώς ο δέκτης δεν θα αφήσει την αποκωδικοποίηση της 
εικόνας (DVB-T και USB) στη μορφή αναλογικού σήματος στον συγκεκριμένο σύνδεσμο. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
1. Εισαγάγετε το φις του δέκτη και των άλλων πρόσθετων συσκευών στην επιτοίχια πρίζα. 
2. Επιλέξτε την πηγή σήματος AV της συσκευής της τηλεόρασής σας. 
3. Ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης ή προχωρήστε σε σάρωση των καναλιών χρησιμοποιώντας τις 

ενσωματωμένες λειτουργίες σάρωσης. 
 

Σημείωση: ελέγξτε όλες τις συνδέσεις, όπως τα καλώδια της κεραίας, τα καλώδια σήματος ήχου και 
βίντεο, προτού συνδέσετε τον δέκτη με την κεντρική παροχή ρεύματος! 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Η διεπαφή χρήστη σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε πολλές ρυθμίσεις και λειτουργίες του δέκτη. 
Ορισμένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο δίνουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες της 
συσκευής. Ορισμένα από τα συγκεκριμένα πλήκτρα διαθέτουν περιγραφή, για παράδειγμα GUIDE 
(Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ), MENU (Μενού), OK ή είναι χρωματισμένα προς διευκόλυνση της χρήσης. 
Άλλα πλήκτρα είναι πολλαπλών λειτουργιών και η λειτουργία τους εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής 
που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη. Παρακάτω, παρατίθεται σύντομη περιγραφή του τρόπου χρήσης 
ορισμένων λειτουργιών της συσκευής που είναι διαθέσιμες μέσω του μενού χρήστη. 
1. Τα πλήκτρα βέλους πάνω/κάτω στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του δρομέα 

πάνω και κάτω στο μενού. 
2. Τα πλήκτρα βέλους αριστερά/δεξιά στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του 

δρομέα αριστερά και δεξιά καθώς και για την αλλαγή στα υπομενού. 
3. Το πλήκτρο ΟΚ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στα υπομενού. 
4. Το πλήκτρο BACK (ΠΙΣΩ) χρησιμοποιείται για την έξοδο από τα μενού ή τις λειτουργίες. 
5. Όταν χρησιμοποιείτε ένα υπομενού, το πλήκτρο ΟΚ χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της επιλογής 

σας. Ένα πράσινο υπόβαθρο σας ενημερώνει ποια λειτουργία είναι ενεργή. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

9. Κύριο μενού 
Πατήστε το πλήκτρο MENU (ΜΕΝΟΥ) στο τηλεχειριστήριο για την προβολή του ακόλουθου κύριου μενού, 
το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: 
 
 

1. Channels Edit (Επεξεργασία καναλιών) 
2. Program Guide (Οδηγός προγράμματος) 
3. Sort (Ταξινόμηση) 
4. LCN (Λογική αρίθμηση καναλιών) 
 
 
 
 
 
 
 

10. Κανάλι 
Το πρόγραμμα μενού χρησιμοποιείται για τη λειτουργία και τη ρύθμιση των τηλεοπτικών καναλιών.  
 
 
10.1 Λίστα τηλεοπτικών καναλιών 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα των τηλεοπτικών καναλιών. Η επεξεργασία 
πραγματοποιείται μέσω των έγχρωμων πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Η επισημασμένη λειτουργία είναι 
ενεργή - πατήστε ΟΚ στο επιλεγμένο κανάλι για να προβληθεί. Πατήστε BACK (ΠΙΣΩ) για την αποθήκευσή 
του. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 000000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς αλλάζω κανάλι; 
Προχωρήστε στην επεξεργασία της λίστας καναλιών. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για την 
προεπισκόπησή του σε μικρό παράθυρο. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
μετάβασης καναλιού. Ένα σύμβολο που αποτελείται από δύο βέλη θα εμφανιστεί δίπλα στο όνομα του 
καναλιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πατήστε το [Κόκκινο] πλήκτρο και χρησιμοποιήστε τα βέλη πάνω / κάτω για να μετακινήσετε τον δρομέα 
στην επιθυμητή θέση. Πατήστε ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τη μετακίνηση. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε BACK (ΠΙΣΩ) για την επιβεβαίωση 
των αλλαγών που πραγματοποιήσατε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιείται όταν η λειτουργία LCN είναι απενεργοποιημένη! 
 
 
 
 

Πώς διαγράφω ένα κανάλι; 
Προχωρήστε στην επεξεργασία της λίστας καναλιών. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για την 
προεπισκόπησή του σε μικρό παράθυρο. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να αφαιρέσετε το κανάλι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε BACK (ΠΙΣΩ) για την επιβεβαίωση των αλλαγών που πραγματοποιήσατε. 
 

Πώς προσθέτω σε μια ομάδα αγαπημένων; 
Προχωρήστε στην επεξεργασία της λίστας καναλιών. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για την 
προεπισκόπησή του σε μικρό παράθυρο. Πατήστε το πλήκτρο FAV προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία προσθήκης στις ομάδες αγαπημένων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τη λίστα των ομάδων 
αγαπημένων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιμοποιήστε τα βέλη πάνω/κάτω για την επιλογή της ομάδας στην οποία το επιλεγμένο κανάλι 
πρόκειται να προστεθεί. Στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ 
στο συγκεκριμένο κανάλι προκειμένου να το προσθέσετε στην ομάδα. Το σύμβολο αστέρι, ♦. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε BACK (ΠΙΣΩ) προκειμένου να 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία προσθήκης στις ομάδες 
αγαπημένων. 
 
 
Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των καναλιών σε διαδοχικές 
ομάδες αγαπημένων, πατήστε BACK (ΠΙΣΩ) για να επιβεβαιώσετε 
τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. 

 
 
 

Πώς αλλάζω το όνομα ενός καναλιού; 
 
Προχωρήστε στην επεξεργασία της λίστας καναλιών. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για την 
προεπισκόπησή του σε μικρό παράθυρο. Πατήστε το πλήκτρο RECALL (ΑΝΑΚΛΗΣΗ) προκειμένου να 
μεταβείτε στο μενού επεξεργασίας καναλιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιβεβαιώστε το νέο όνομα πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
 
11. Pictures (Εικόνες) 
 
11.1 Aspect Ratio (Λόγος εικόνας) 
Η συγκεκριμένη λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον λόγο εικόνας παρέχοντας 7 επιλογές. 
 
 
11.2 Resolution (Ανάλυση) 
Το συγκεκριμένο μενού χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τις παραμέτρους της εικόνας. Πρωτίστως, θα 
πρέπει να προσδιορίσετε την ανάλυση της εικόνας που μεταδίδεται από τη σύνδεση HDMI. Επιλέξτε την 
υψηλότερη δυνατή ανάλυση που υποστηρίζει η HD τηλεόρασή σας προκειμένου να επιτύχετε την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα εικόνας. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες αναλύσεις: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p. Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται, η εικόνα σας θα χαθεί. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

12 Search (Αναζήτηση) 
Το μενού εγκατάστασης χρησιμοποιείται για τον ορισμό των παραμέτρων εγκατάστασης κεραίας και για την 
αναζήτηση των καναλιών από επίγειο σήμα. 
 

12.1 Terrestrial Automatic Scan (Επίγεια αυτόματη σάρωση) (προτεινόμενη μέθοδος) 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να αναζητήσετε αυτόματα για κανάλια - ο δέκτης αναζητά μόνο ανά 
συχνότητα σύμφωνα με την αποθηκευμένη λίστα του DVB-T. Η συγκεκριμένη λίστα δεν μπορεί να υποστεί 
επεξεργασία σε ξεχωριστό μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Terrestrial Manual Scan (Επίγεια χειροκίνητη σάρωση) 
Υπάρχουν δύο επιλογές χειροκίνητης αναζήτησης. Επιλέξτε την ορθή ανάλογα με το εάν γνωρίζετε το 
κανάλι ή τη συχνότητα στην οποία ορίζεται η αναζήτηση καναλιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Time (Ώρα) 
Το συγκεκριμένο μενού χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την ώρα και την περιοχή. Ο δέκτης μπορεί να κάνει 
αυτόματα λήψη της ώρας και της ημερομηνίας από το σήμα (προτείνεται) ή μπορείτε να ορίσετε την ώρα 
χειροκίνητα. Εάν χρησιμοποιείτε ώρα GMT, πρέπει να επιλέξετε την ορθή τιμή αλλαγής ώρας (για 
παράδειγμα, +1 ώρα για Πολωνία) και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα, ανάλογα 
με την εποχή του έτους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να ορίσετε τον δέκτη σε αναστολή λειτουργίας και την ώρα έναρξης και 
διακοπής λειτουργίας του. 



 
 
 
 
 
 
  

14. Options (Επιλογές) 
 

Το συγκεκριμένο μενού χρησιμοποιείται για να ορίσει τη γλώσσα στην οποία προβάλλεται το μενού του 
δέκτη. Οι προτιμώμενες επιλογές, καθώς και οι επιλογές δεύτερης γλώσσας αναφέρονται σε αρχεία ήχου. 
Εάν ένα συγκεκριμένο κανάλι υποστηρίζει πάνω από ένα αρχείο ήχου, ο δέκτης θα αναζητήσει από 
προεπιλογή αρχεία ήχου στις επιλεγμένες γλώσσες με τη συγκεκριμένη σειρά. Η γλώσσα των 
υποτιτλισμένων, στην προκειμένη περίπτωση των αρχείων ήχου, προσδιορίζει τη γλώσσα των υποτίτλων 
που θα χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί υπότιτλοι είναι διαθέσιμοι και ενεργοί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να επιλέξετε τη μετάδοση ψηφιακού ήχου PCM (stereo) ή RAW (το σήμα 
που μεταδίδεται σε εξωτερικές συσκευές. 
 
15. System (Σύστημα) 
 
15.1 Γονικός έλεγχος 
 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να προσδιορίσετε εάν ο δέκτης πρόκειται να χρησιμοποιήσει ή όχι τον 
γονικό έλεγχο. Επιπρόσθετα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας 
με κωδικό πρόσβασης για συγκεκριμένες επιλογές στο μενού και μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο 
κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός αποτελείται από έξι μηδενικά: 000000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 Information (Πληροφορίες) 
Στο συγκεκριμένο μενού μπορείτε να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού 
σας. Η δομή του λογισμικού διαιρείται σε μια σειρά από ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

15.3 Εργοστασιακές ρυθμίσεις 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του δέκτη. Ο 
προεπιλεγμένος κωδικός αποτελείται από έξι μηδενικά: 000000. 
 

Σημείωση: Η επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων οδηγεί στην απαλοιφή όλων των 
ρυθμίσεων του χρήστη και στην ανάκληση της προεπιλεγμένης λίστας καναλιών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, καμία λίστα καναλιών δεν είναι διαθέσιμη. Όλες οι αλλαγές που εισάγονται από τον 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της λίστας καναλιών και της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων της 
επίγειας κεραίας θα απαλειφθούν!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.4 Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) 
Το συγκεκριμένο μενού χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του δέκτη. Το πιο πρόσφατο λογισμικό είναι 
διαθέσιμο στον ιστότοπο του κατασκευαστή. Πρέπει να ανοίξετε το αρχείο που έχει ληφθεί και να 
αποθηκευτεί σε εξωτερική μνήμη USB. Στη συνέχεια, επιλέξτε το χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ/∆ΕΞΙΑ και πατήστε έναρξη ώστε να ξεκινήσετε την ενημέρωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Μενού USB  
 
16.1 Πολυμέσα 
Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με ένα απλό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. Έχετε τη δυνατότητα να 
ακούσετε μουσική, να παρακολουθήσετε ταινίες και να δείτε φωτογραφίες, αλλά πρωτίστως μπορείτε να 
αναπαραγάγετε τις εγγραφές. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής είναι διαθέσιμο μόνο μέσω της επιλογής 
μενού. 
 
Μουσική 
 

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να υποστηρίξετε μουσικά αρχεία, 
όπως MP3, AAC. Υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες που 
μπορούν να εκτελεστούν με τα λειτουργικά πλήκτρα που 
περιγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

Φωτογραφίες 
 
 

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες σε μορφή 
JPEG, BMP. Υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες που 
μπορούν να εκτελεστούν με τα λειτουργικά πλήκτρα που 
περιγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Βίντεο 
 

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία 
ταινιών. Επίσης, αρχεία υψηλής ανάλυσης μπορούν εξίσου να 
αναπαραχθούν. 
 
Οι αναγνωρισμένες επεκτάσεις αρχείων πολυμέσων παρατίθενται 
παρακάτω. 
 
∆εν αναπαράγονται όλα τα αρχεία με τις συγκεκριμένες επεκτάσεις 
- ορισμένα αρχεία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν κωδικοποιητές 
και/ή ρυθμίσεις που δεν υποστηρίζονται. 
 

 
 

Κοντέινερ αρχείων βίντεο:  AVI, MKV, MPEG, MPG, M2TS, VOB, TS, TRP, MP4, 
 DVR (προεπιλεγμένη μορφή εγγραφής) 
 
|-> κωδικοποιητής βίντεο που υποστηρίζεται σε κοντέινερ: mpeg2, XVID, H.264 (έως και 8 RF)  
|-> κωδικοποιητής ήχου που υποστηρίζεται σε κοντέινερ: MP3, AC3 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
 

• Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων μπορεί να αποτύχει ή να μην είναι ορθή. 
• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου με προστασία από αντιγραφή. 
• Η αναπαραγωγή μπορεί να υποστεί προσωρινές διακοπές (πάγωμα εικόνας, ταχύτερη/βραδύτερη 

αναπαραγωγή κ.λπ.) όταν η γλώσσα ήχου (κομμάτι ήχου) έχει αλλαχθεί. 
• Ένα κατεστραμμένο αρχείο ταινίας μπορεί να μην αναπαραχθεί σωστά. 
• Τα βίντεο με ανάλυση υψηλότερη από 1920x1080@25/30P ή 1280x720@50/60P ενδεχομένως να μην 

αναπαραχθούν σωστά. 
• ∆εν εγγυόμαστε την ομαλή αναπαραγωγή των κωδικοποιημένων ταινιών σε επίπεδο προφίλ 4.1 ή 

υψηλότερο σε H.264. 
• Η αναπαραγωγή των αρχείων ταινιών με ρυθμό μετάδοσης bit σε βίντεο πάνω από 30 Mbps μπορεί να 

μην είναι ορθή.  
 

16.2 Εγγραφές 
 
Η συγκεκριμένη καρτέλα χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή των 
εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τον δέκτη. 
Κάθε εγγραφή μπορεί να διαγραφεί. 
 
 
Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά την αναπαραγωγή (υπότιτλοι, 
teletext, αρχεία ήχου) εξαρτώνται από την επιλεγμένη διαμόρφωση 
εγγραφής!!! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός και προς τα πίσω για την πλοήγηση 
εντός της τρέχουσας εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) για την έναρξη της 
προβολής από την επιλεγμένη στιγμή. 
 
 
 
16.3 ∆ιαμόρφωση PVR 
Στο συγκεκριμένο μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις που αφορούν την εγγραφή σε 
εξωτερική συσκευή μνήμης USB. (TimeShift - Χρονική μετατόπιση) Η συγκεκριμένη λειτουργία καθιστά 
δυνατή τη διακοπή της τρέχουσας μετάδοσης ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο  PAUSE (ΠΑΥΣΗ) 
και να συνεχίσετε μετά τη διακοπή πατώντας το πλήκτρο PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι εγγραφές διαιρούνται αυτόματα κατά την εγγραφή και συνδυάζονται αυτόματα κατά την αναπαραγωγή. 
Η ένδειξη «TimeShift size» (Μέγεθος χρονικής μετατόπισης) προσδιορίζει το μέγεθος των δεδομένων, μετά 
το οποίο η εγγραφή διαιρείται. 
 
Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη 
Το συγκεκριμένο μενού εξυπηρετεί για τον προγραμματισμό έως και 8 διαφορετικών συμβάντων. Τα 
συμβάντα επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δέκτη σε προηγούμενο 
οριζόμενο πρόγραμμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατώντας το πλήκτρο EPG στο τηλεχειριστήριο προβάλλεται η λίστα καναλιών. Επιλέξτε ΟΚ για να 
προσθέσετε το συμβάν που επιθυμείτε να προγραμματίσετε. Ορίσετε τη λειτουργία (άνοιγμα/εγγραφή) και 
τη συχνότητα λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. Στη συνέχεια, ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα έναρξης, τη 
διάρκεια και το κανάλι που επιθυμείτε να εγγράψετε. Πατήστε ΟΚ για επιστροφή στη λίστα των συμβάντων. 
Ένα νέο στοιχείο έχει προστεθεί. 
 



 
 
 
 
  

17. Βασικές λειτουργίες που υποστηρίζει το τηλεχειριστήριο  
 

17.1 EPG 
Η συγκεκριμένη λειτουργία προβάλλει έναν οδηγό προγράμματος. Τα 
περιεχόμενα των τρεχόντων, μελλοντικών και αναλυτικών πληροφοριών 
εξαρτώνται από τις δεδομένες μεταδόσεις σταθμών. 
 
Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
του χρονοδιακόπτη (πλήκτρο ΟΚ) για τον αυτόματο προγραμματισμό της 
προβολής ή της εγγραφής ενός δεδομένου προγράμματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα για την προβολή των αναλυτικών 
πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα. Λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα 
των εν λόγω πληροφοριών εξαρτάται από τον δεδομένο τηλεοπτικό σταθμό 
μετάδοσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 TXT - teletext 
 
Η συγκεκριμένη λειτουργία προβάλλει το teletext, εφόσον αναμεταδίδεται 
από τον επιλεγμένο τηλεοπτικό σταθμό. Έχετε υπόψη ότι η ορθή σελίδα 
κώδικα (διακριτικά σημάδια) προβάλλεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας 
που έχουν πραγματοποιηθεί στο μενού ρυθμίσεων της γλώσσας! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3 AUDIO (ΗΧΟΣ) 
Το κόκκινο πλήκτρο ήχου προβάλλει ένα παράθυρο με διαθέσιμα αρχεία 
ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τα μεταδιδόμενα αρχεία 
ήχου. Να έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι τα αρχεία ήχου με πολυκάναλο-
περιφερειακό ήχο AC3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο μέσω ενός 
ενισχυτή που είναι συνδεδεμένος στην έξοδο ψηφιακού ήχου - Coaxial ή 
Optical. 
Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν αναπαράγεται μια 
εγγραφή, εφόσον το υλικό που εγγράφηκε είναι σε μορφή TS. Τα αρχεία 
ήχου εκτός αυτών που εγγράφηκαν από προεπιλογή θα είναι διαθέσιμα κατά 
την αναπαραγωγή μόνο εάν δεν είναι κρυπτογραφημένα ή είναι 
κρυπτογραφημένα κατά τον ίδιο τρόπο όπως το προεπιλεγμένο 
εγγεγραμμένο αρχείο. 
Η επιλογή [επίπεδο] μπορεί να προσαρμόσει την ένταση του καναλιού. Η 
συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί ανεξάρτητα για κάθε κανάλι. 

 



 
 
 
 
 
 
  

17.4 SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) 
 

Το πράσινο πλήκτρο εμφανίζει ένα παράθυρο με διαθέσιμες λεζάντες 
οθόνης / υπότιτλους. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους 
μεταδιδόμενους υπότιτλους. Εάν οι υπότιτλοι για μια δεδομένη γλώσσα 
έχουν ενεργοποιηθεί στο μενού, θα επισημανθούν ως προεπιλογή στο 
μενού. Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους 
μεταδιδόμενους υπότιτλους. Έχετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα των 
υποτίτλων και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται εξαρτώνται από τον 
σταθμό μετάδοσης! Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη όταν 
αναπαράγεται μια εγγραφή, εφόσον το υλικό που εγγράφηκε είναι σε μορφή 
TS. 
 

 
 

17.5 REC - Εγγραφή 
 

  % Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια εξωτερική συσκευή μνήμης USB είναι ορθά συνδεδεμένη! 
 

 
1. Επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε το πλήκτρο REC. θα ξεκινήσει η 

εγγραφή του τρέχοντος καναλιού. 
2. Η γραμμή πληροφοριών υποδεικνύει ποιο πρόγραμμα εγγράφετε 

και παρακολουθείτε. 
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο STOP 

(∆ΙΑΚΟΠΗ) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Λάβετε υπόψη ότι, κατά την εγγραφή, μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή πληροφοριών με το πλήκτρο BACK 
(ΠΙΣΩ). Για να επαναφέρετε τη γραμμή, πατήστε ξανά το πλήκτρο INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ). 

 
 

Αναζήτηση σε εγγραφή - κατά τη διάρκεια εγγραφής. 
 
1. Τα περιεχόμενα μιας εγγραφής είναι διαθέσιμα για αναζήτηση κατά τη διάρκεια εγγραφής. 
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PAUSE (ΠΑΥΣΗ), καθώς και τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός και 

προς τα πίσω για την πλοήγηση εντός της τρέχουσας εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) 
για την έναρξη της προβολής από την επιλεγμένη στιγμή. 

3. Μπορείτε να ορίσετε τον δρομέα με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/∆ΕΞΙΑ και επιβεβαιώστε με ΟΚ προκειμένου να 
ξεκινήσετε την προβολή από μια επιλεγμένη στιγμή. 

 
 

 SEMI-TWIN TUNER 
Ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με τον επονομαζόμενο συντονιστή SEMI-TWIN TUNER. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η 
συγκεκριμένη λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη μετάδοση ενός διαφορετικού καναλιού στην 
ίδια συχνότητα. 
 

1. Όταν εγγράφετε ένα κανάλι, πατήστε ΟΚ προκειμένου να προβληθεί η διαθέσιμη λίστα καναλιών από τον 
συγκεκριμένο αναμεταδότη. 

2. Εάν το εγγεγραμμένο κανάλι δεν είναι κρυπτογραφημένο (FTA) - επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο κανάλι, το 
οποίο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. 

3. Εάν το εγγεγραμμένο κανάλι είναι κρυπτογραφημένο (FTA) - επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο κανάλι δεν είναι 
κρυπτογραφημένο, το οποίο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. 

4. Μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πλήκτρο STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ). 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

17.6 PAUSE (ΠΑΥΣΗ) - χρονική μετατόπιση 
 

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια εξωτερική συσκευή μνήμης USB είναι ορθά συνδεδεμένη!!! 
 
Η λειτουργία χρονικής μετατόπισης δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει την τηλεοπτική μετάδοση με την 
«παύση» και, έπειτα, τη συνέχιση από το ίδιο σημείο. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής 
μετατόπισης, ο δέκτης της Ferguson θα καταγράφει σταθερά το σήμα από τον επίγειο δέκτη σε ένα buffer (χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης). Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης δημιουργείται αυτόματα στην εξωτερική συσκευή 
μνήμης USB. 
 

 

Προσωρινή διακοπή της τηλεοπτικής μετάδοσης 
 
1. Πατήστε PAUSE(ΠΑΥΣΗ) 
2. Η γραμμή του χρόνου που παρήλθε είναι πλέον ορατή στην οθόνη 
3. Πατήστε το πλήκτρο PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) προκειμένου να συνεχιστεί 

η τηλεοπτική μετάδοση. Ο δέκτης της Ferguson συνεχίζει να εγγράφει 
την τηλεοπτική μετάδοση όταν παρακολουθείτε το προηγούμενο 
μεταδιδόμενο πρόγραμμα. 

 
 
 
 
 
 
 

Λάβετε υπόψη ότι, κατά την αναπαραγωγή από το buffer, μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή πληροφοριών με το 
πλήκτρο BACK (ΠΙΣΩ). Για να επαναφέρετε τη γραμμή, πατήστε ξανά PAUSE/PLAY (ΠΑΥΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). 

 
 
 
Η κύλιση προς τα κάτω των περιεχόμενων του buffer της λειτουργίας χρονικής μετατόπισης 
(αναπαραγωγή προηγούμενης τηλεοπτικής μετάδοσης) 

 
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης πατώντας PAUSE 

(ΠΑΥΣΗ). 
2. Τα περιεχόμενα του buffer της λειτουργίας χρονικής μετατόπισης 

διαθέτουν πλέον τη δυνατότητα κύλισης. 
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός 

και προς τα πίσω για την πλοήγηση μέσω του buffer της λειτουργίας 
χρονικής μετατόπισης και πατήστε PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) 
προκειμένου να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. 

 
 
 
 
 
Απενεργοποίηση της λειτουργίας χρονικής μετατόπισης 
 
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης μέσω του πλήκτρου STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ). 
 

Έχετε υπόψη: όταν καμία εξωτερική συσκευή μνήμης δεν είναι συνδεδεμένη σε θύρα USB, το πλήκτρο PAUSE 
(ΠΑΥΣΗ) χρησιμοποιείται προσωρινά για να παύσει την εικόνα, δηλ. να παγώσει το πλαίσιο. 
 



 
 
 
 
 
 
  

17.7 INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) 
 

Πατώντας το πλήκτρο INFO εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών για το 
τρέχον κανάλι. Αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον και τα 
επόμενα προγράμματα (εάν οι σχετικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες 
από τον σταθμό μετάδοσης). 
Εάν το πατήσετε δύο φορές, ο δέκτης θα προβάλει αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα, εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες από τον σταθμό μετάδοσης (επιλέξτε 
πατώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/∆ΕΞΙΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.8 FAV - Αγαπημένα 
 

Εάν πατήσετε το πλήκτρο FAV, ο δέκτης θα εμφανίσει ένα παράθυρο με 
ομάδες αγαπημένων (εφόσον ο χρήστης έχει αλλάξει τις σχετικές ομάδες). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.9 Ρύθμιση της κεραίας 
 

Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να 
ορίσετε τις αναλυτικές παραμέτρους της επίγειας κεραίας. Με τη ρύθμιση ή 
την τοποθέτηση της κεραίας θα πρέπει να θυμάστε ότι οι γραμμές σήματος 
εμφανίζονται με καθυστέρηση! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ορθή ρύθμιση της κεραίας υποδεικνύεται με γραμμές που παρουσιάζουν την ισχύ και την ποιότητα του 
σήματος. Και οι δύο γραμμές θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80% για τη λήψη του καναλιού προκειμένου να 
είναι απαλλαγμένο από παρεμβολές. 

 



 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 
Κύρια χαρακτηριστικά  

 Τύπος STB ∆έκτης DVB-T/T2 

 Κύριο chipset MSD7T01 

Μηχανικά στοιχεία   

 ∆ιαστάσεις Π: 135mm, Β:87mm, Υ:30mm 

 Καθαρό βάρος 0,5kg 

Κύρια chipset  

 Συχνότητα CPU 576 MHz 

 Μνήμη flash 4 MB 

 Μνήμη SDRAM 64 Mbit 

Συντονιστής DVB-T  

 Τύπος συντονιστή RF836 

 Ζώνη συχνότητας VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz 

 Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 75Ω 

 Επίπεδο εισόδου ραδιοσυχνοτήτων -78~-20dBm 

 Ευρωζωνικότητα ραδιοσυχνοτήτων 7MHz και 8MHz 

 ∆ιαμόρφωση QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 

USB 2.0   

 Υποστήριξη χωρητικότητας 500GB 

 Υποστήριξη μέσων MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV 

Αποκωδικοποίηση βίντεο  

  H.264 HP έως και L4 

 Αποκωδικοποίηση βίντεο 
MPEG-4 plus 

MPEG-2 MP@HL 
  MPEG-1 

 Ανάλυση βίντεο 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 

 Θύρα εξόδου HDMI 1.3, SCART 

Ήχος   

 Έξοδος ήχου Coaxial, L/R(Scart) 

 Αποκωδικοποίηση ήχου MPEG-1(layer 1/2/3), WMA, AC3 

Περιβάλλον 

 Τάση παροχής 220~240V,50/60Hz 

 Κατανάλωση Μέγ. 5 W 

 Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <0,5W 

 Θερμοκρασία 0~40°C 

 Υγρασία 10% ~ 90% 

 
 


