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Jak aktualizowaé odbiornik Ferguson Ariva?

Ferguson oferuje mozliwos¢ uaktualnienia oprogramowania odbiornika Ariva za pomocg
przeno$nych pamieci USB. Po zakonczeniu aktualizacji oprogramowania odbiornik zazwyczaj
pracuje stabilniej. Aktualizacj¢ odbiornika wykonuje si¢ samodzielnie.

(1) Rozpakuj plik ZIP i skopiuj plik oprogramowania do katalogu gléwnego przenosnej pamigci
USB.

(2) Podtacz przenos$ng pamigci USB do portu USB odbiornika.

(3) Przejdz do Menu-> Narzedzia-> Aktualizacja przez USB
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(4) Jako sekcje aktualizacji wybierz: Wszystko
(5) Wybierz plik z aktualizacja
(6) Wybierz Start, aby rozpocza¢ aktualizacje

aktualizacja oprogramowania

rodzaj aktualizacji aktualizacja z USB

sekcja wszystko

sciezka pliku nacisnij OK

start nacisnij OK

(7) Czekaj... Po aktualizacji wykonanej pomyslnie odbiornik uruchomi si¢ ponownie
automatycznie.

Ze wzgledu na fakt, Ze nowe oprogramowanie nie zawiera bazy danych uzytkownika (listy
kanalow), jako ostatni etap nalezy sprawdzi¢ ustawienia anteny oraz ponownie wyszuka¢ kanaty
lub wgrac jedng z gotowych list kanatow.




