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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE) — ARIVA T70

Ferguson oferuje mozliwo$¢ uaktualnienia oprogramowania odbiornika Ariva za pomoca
przenos$nych pamieci USB. Po zakonczeniu aktualizacji oprogramowania odbiornika zazwyczaj
pracujq lepiej. Jakie zmiany sa wprowadzone zalezy od oprogramowania ktorym aktualizujesz,
jak réwniez oprogramowania znajdujacego sie obecnie w odbiorniku. Aktualizacje odbiornika
wykonuje sie samodzielnie.

Przy aktualizacji potrzebna bedzie pamie¢ USB sformatowana jako FAT! Nie ma mozliwoS$ci
aktualizacji z pamieci USB sformatowanej jako NTFS.

1. Rozpakuj archiwum ZIP i skopiuj plik .BIN (.AP w przypadku Arivy T60) do gtéwnego
folderu pamieci USB.

Wilacz odbiornik i wi6z pamie¢ USB do portu USB

Na pilocie nalezy nacisnac przycisk “MENU”.

Przejdz na strone “Narzedzia” (Tools)

Nacisnij OK na pozycji “aktualizacja przez USB” (USB upgrade).

Wybierz plik z oprogramowaniem

Nacisnij “OK”.

Aktualizacja oprogramowania moze zaja¢ pare minut.
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UPGRADING SOFTWARE
PLEASE DO NOT TURN OFF

9. Kiedy proces aktualizacji sie zakonczy odbiornik ponownie sie uruchomi.
10. Nastepnie nalezy przywroci¢ ustawienia fabryczne (Menu Narzedzia > Przywré¢ ustawienia
fabryczne).

Uwaga: Wersje oprogramowania mozna sprawdzi¢ w nastepujacy sposob: Na pilocie nalezy
nacisna¢ przycisk “MENU”. PrzejdZ na strone “Narzedzia” (Tools) Nacisnij OK na pozycji
“informacja” (Information).Wersja oprogramowania zawarta jest w drugiej lini -
“opgrogramowanie” (SW Version)



