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Dieses Produkt ist SMART-Sensor zur Messung von
Temperatur  und  Luftfeuchtigkeit ~ benutzt  drahtlose
Kommunikationstechnologie ZigBee, die eine kleine Menge an
Energie verbraucht.

Das Gerat verfiigt tber ein stabiles und modernes Design.
Dank der hohen Prézision beim Messung von Temperatur und
die Luftfeuchtigkeit, ein eingebauter Sensor feststellen und die
aktuellen Berichte direkt auf dem Smartphone senden kann.
Das Produkt eignet sich fiir den Einsatz in Wohngebauden ,
Computer Hallen, Fabriken, Einkaufs Center, Hotels,
Bibliotheken oder in vielen anderen Orten.

. Versorgungsspannung: 3V DC

(1 x CR2450 Batterie)

Stromentnahme im Standby-Modus: < 10uA

Kommunikation: ZigBee 1.2

Kommunikationsbereich: < 100m

(im freien Raum)

Betriebstemperatur: -15°C ~ +60°C

. Arbeits Luftfeuchtigkeit: Max 95%RH

. Abmessungen : 60x60x20.8mm
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DE Humidity & Temperature Sensor
Bedienungsanleitung
FS1HT
*Bitte lesen Sie vor dem Start das Handbuch.
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2. Folgen Sie die Anweisungen in Anwendung, driicken
Sie die Pairing-Taste am Gerat 2 Sekunden lang, bis die
grine LED schnell blinkt. Beleuchtung der griinen LED fiir
3 Sekunden bestétigt das Pairing Modus.

Delete device
Klicken Sie in der Anwendung auf das ausgewahlte Gerat und
halten Sie es gedriickt. Sie sehen einen Befehl zum "Léschen des
Gerates”. Trennen Sie nach dem  Entfernen  die
Netzwerkverbindung des Gerats, indem Sie die Pairing-Taste
gedriickt halten. Blinkt die grine LED 6 mal, wird das
Sensornetzwerk vom HUB getrennt.

® Entfernen Sie das Band von der Batterie
um das Gerat zu aktivieren.

e Entfernen Sie die Schutzfolie und installieren Sie das Gerat
in der gewahlten Position.

Wahlen Sie aus der Gerateliste der Zentraleinheit , an die Sie ein
neues Geréat (Sensor) oder Gerat mit die Standardeinstellungen

Hinzufligen eines Gerats

hinzuzufiigen.

1.Driicken Sie, um Geréte hinzufiigen, Pairing-Modus ausgefiihrt

wird.

® Achten Sie auf die Montagebasis (der Pfeil zeigt

Wenn die LED

an

der

Steuereinheit (Zentrale) blinkt
blau, wir bestéatigen und gehen

wir zur Paarung.

Sensor

Montagebasis

UP-Basis). Dann schiebt die Einheit auf der Basis.
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Smart®Home

Download app: Ferguson Smart

* fir die Bedienung erforderlich Ferguson Smart Hub ist, der separat verkauft
wurde.

1. Ferguson Sp. o.0. ist nicht verantwortlich fiir Schaden die durch
falsche Verwendung des Systems verursacht werden.

2.Die Batterien sind nicht Bestandteil des Gerates und unterliegen
somit keinem Reklamationsanspruch.

3. Die angegebene Reichweite des ZigBee Netzwerkes basiert auf
Laborversuchen und gilt fir Messungen im Freifeld. In
geschlossenen Raumen kann es durch die verwendeten Materialien
je nach Bautyp und anderen elektromagnetischen Stéreinflissen zu
einer deutlichen Reduzierung der Netzabdeckung kommen.

Das Produkt enthalt Batterien gemaR Richtlinie c €
2014/53/UE. Die Entsorgung darf auf keinen

Fall iber den Hausmiill erfolgen! Beachten Sie

hierzu bitte die regionalen Richtlinien zur R°H§
Batterie-Entsorgung.  Durch  die  korrekte e
Entsorgung schiitzen Sie die Umwelt und auch

Ihre eigene Gesundheit.

) FERGUSON
Smart®@Home

intelligent home solutions don't have to be expensive
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Mehr auf der Internetseite
www.ferguson-digital.eu
und
wiki.ferguson.pl/en

Vielen Dank!




