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*Hay que leer el manual antes de comenzar
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Sensor de apertura / cierre con magnesio que utiliza la
tecnologia inalambrica ZIGBEE. Al proyectar el dispositivo
nos enfocamos en la reduccién del consumo maximo de
corriente para extender la vida de la pila hasta varios afios.
Detecta la apertura o cierre de puertas y ventanas. Se puede
montar muy facil en varias configuarciones en hogares,
almacenes, oficinas etc. para proteccion contra los ladrones o
el acceso no deseado.
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Detector Iman

1. Tension de alimentacion: 3V DC (2 x pilas AAA)

2. Consumo de energia en modo de espera: < 5uA

3. Consumo de energia durante la alarma: < 30mA

4. Cobertura de deteccion: >20mm

5. Temperatura de trabajo: -10°C ~ +50°C

6. Humedad maxima: < 95% RH

7. Comunicacion: ZigBee 1.2

8. Cobertura de comunicacion: < 100m (en espacio libre)
9. Dimensiones: 76x36,6x16.5mm

10. Dimensiones de Iman: 66x13,9x16.5mm

® Quita la cinta aislante de la pila para conectar
el dispositivo

2. Conforme con las indicaciones en la aplicacion
pulsa el boton de emparejamiento en el
dispositivo durante 3 segundos hasta que LED
verde empiece a parpadear rapido.

Anti-tamper key
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Eliminacion de dispositivo

En la aplicacion haz click y mantén el dispositivo seleccionado. Se
mostarard elimina el dispositivo”. Después de eliminarlo
deconecta la conexion de la red del dispositivo manteniendo
presionado el botén de emparejamiento. Si la LED de color verde
parpadeara 6 veces significa la desconexién de la red del sensor
con HUB con éxito.
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Escoge de la lista el Hub al que quieres afiadir nuevo dispositivo

(sensor/detector) o un dispositivo con ajuestes de fabrica.

1. Pulsa en la aplicacion para afiadir el dispositivo, iniciando el

modo de emparejamiento.

° Cuando LED en el Hub
parpadea en azul confirma e
inicia el emparejamiento de
los dispositivos.

Indicaciones de LED en el dispositivo:

Pulsa el botén de emparejamiento durante 2 s, LED

Conexion con la red verde parpadea (dos veces por segundo).

Desconexion de la red LED verde parpadea 6 veces (una vez por segundo)

Alerta LED rojo parpadea una solo vez
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Detector  Iman

® Instala los dos elementos del detector en una linea, de esta
manera que la distancia entre ellos sea menos de 15 mm.

® Quita la cinta de proteccion e instala el dispositivo en
elegido lugar. El detector deberia ser instalado en el
marco o un elemento fijo. El iman se puede instalar
en los elementos moviles.
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® Hay que fijarse al montar la base
(la ranura hacia arriba). Luego hay
que instalar el dispositivo en la base.

- Hay que instalar la pila conforme
con los polos en el dispositivo.
- La pila descargada hay que
depositar en un lugar correcto.
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Download app: Ferguson Smart

* Para manejar el detector se requiere Ferguson Smart Hub que se
vende por separado.

1. La empresa Ferguson Sp. z 0.0. no es responsable de los dafios
causados por el uso indebido del sistema Ferguson Smart Home.
2. Las pilas que vienen incluidas no son parte integral y no se
puede hacer ninguna reclamacion. El fabricante no responde por
su funcionamiento.
3. Declarada cobertura de la red ZigBee esta basada en pruebas
de laboratorio y se refiere a los espacios abiertos. Hay que tener en
cuenta que los materiales utilizados para cosntruir casas y
apartamentos, espesor de paredes y condiciones de los campos
electromagnéticos pueden afectar a la reduccion considerable de
la cobertura de la red.
El producto contiene las pilas descritas en la c €
directiva 2006/66/EC que no pueden ser @
E arrojadas con la basura normal del hogar.
Hay que conocer las reglas locales de la RoHS
eliminacion de las pilas y baterias, ya que su
eliminacién  correcta ayuda a evitar

consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana.
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ntelligent home solutions don't have to be expensive

Mas informaciones en
www.ferguson-digital.eu
y
wiki.ferguson.pl/en

Gracias




