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*Leia atentamente o manual antes de iniciar
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Sensor de apertura / cierre con magnesio que utiliza la
tecnologia inalambrica ZIGBEE. Al proyectar el dispositivo
nos enfocamos en la reduccién del consumo maximo de
corriente para extender la vida de la pila hasta varios afios.
Detecta la apertura o cierre de puertas y ventanas. Se puede
montar muy facil en varias configuarciones en hogares,
almacenes, oficinas etc. para proteccion contra los ladrones o

el acceso no deseado.
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1. Tensién de alimentacién: 3V DC (2 x pilas AAA)

2. Consumo de energia en modo de espera: < 5uA
3. Consumo de energia durante la alarma: < 30mA
4. Cobertura de deteccion: >20mm

5. Temperatura de funcionamento: -10°C ~ +50°C

6. Humidade maxima: < 95% RH

7. Comunicacion: ZigBee HA1.2

8. Faixa de comunicagao: < 100m (em espago aberto
9. Dimensiones: 76x36,6x16.5mm

10. Dimensiones de magnesio: 76x13,9x16.5mm

® Quita la cinta aislante de la pila para conectar el dispositivo
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2. De acordo com as indicagdes do aplicativo, pressione o
botdo de emparelhamento no dispositivo por 3 segundos
até que o LED verde comece a piscar rapidamente.

Anti-tamper key
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Remover dispositivo

No aplicativo clique e segure o dispositivo selecionado, o comando
"elimina el dispositivo" sera exibido. Depois de exclui-lo,
desconecte a conexao de rede do dispositivo pressionando e
segurando o botdo de pareamento. O diodo verde parbedeara 6
veces - significa a desconexao do sensor com HUB com éxito.
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Adicionar um dispositivo exemplar

Siga as instrucbes para adicionar um novo dispositivo ou um
dispositivo com configuragées de fabrica.

1. Pressione adicionar um dispositivo no aplicativo executando o
modo de pareamento.

Quando o LED no painel de
. controle pisca em azul,
confirmamos e vamos para
os dispositivos de
emparelhamento.

Indicaciones de LED en el dispositivo:

Pulsa el boton de iento durante 2 segundo:

Conexién con la red
LED verde parpadea (dos veces por segundo).

Desconexion de la red

LED verde parpadea 6 veces (una vez por segundo)

Alarme LED rojo parpadea una solo vez

Detector  Iméan

e |nstala los dos elementos del detector en una linea, de esta
manera que la distancia entre ellos sea menos de 15 mm.

® Quita la cinta de proteccion e instala el dispositivo en elegido
lugar. El detector deberia ser instalado en el marco o un
elemento fijo. El iman se puede instalar en los elementos
moviles.
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® Hay que fijarse al montar la base
(la ranura hacia arriba). Luego
hay que instalar el dispositivo
en la base.

- Hay que instalar la pila conforme
con los polos en el dispositivo.
- La pila descargada hay que
depositar en un lugar correcto.
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Download app: Ferguson Smart

* O Ferguson Smart Hub, vendido separadamente, é necessario para operar o

A empresa Ferguson Sp. Z 0.0. ndo se responsabiliza por danos
causados pelo uso indevido do sistema Ferguson Smart Home.
2. As baterias incluidas ndo sdo parte integrante e nenhuma
reclamacéo pode ser feita. O fabricante ndo responde pelo seu
funcionamento.

3. A cobertura declarada da rede ZigBee é baseada em testes de
laboratério e refere-se a espagos abertos. Tenha em mente que os
materiais usados para construir casas e apartamentos,
espessuras de parede e condigdes de campos eletromagnéticos
podem afetar a consideravel redugéo da cobertura da rede.
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O produto contém as baterias descritas na
diretiva 2006/66 / WE que ndo podem ser
jogadas com o lixo doméstico normal. E
necessario conhecer as regras locais para a
eliminagéo de baterias e baterias, uma vez que
sua eliminagdo correta ajuda a evitar
conseqliéncias negativas para o meio ambiente
e para a saude humana.
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Smart®Home

intelligent home solutions don't have to be expensive

sensor.

Mais informacgdes em
www.ferguson-digital.eu
y
wiki.ferguson.pl/en

Obrigado to thanks




